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RESIDENZIALE

SPORTIVO

PUBBLICO

AGRICOLTURA

Irrigazione Riccini offre una solida struttura logistica e amministrativa insieme alla 
gamma più innovativa sul mercato dell’irrigazione con il proposito di mantenere una 
posizione di eccellenza nel mondo dell’irrigazione residenziale, pubblica e agricola.

QUALITÀ ED ESPERIENZA
Distribuiamo prodotti selezionati dalla nostra esperienza di oltre 50 anni nei settori residenziale, pubblico, 
sportivo e agricolo.

SUPPORTO LOGISTICO
Effettuiamo l’85% delle spedizioni nelle 48 ore successive all’ordine del cliente

AFFIDABILITÀ
Stiamo sul mercato da oltre 50 anni e siamo motivati per lo sviluppo futuro della nostra attività commerciale

SODDISFAZIONE CLIENTI
Sviluppiamo relazioni di collaborazione stabili nel tempo: i nostri funzionari di vendita e i nostri tecnici sono 
sempre a disposizione del cliente

SERVIZIO TECNICO
I nostri tecnici forniscono assistenza tecnica telefonica e “on site”. Abbiamo sviluppato PR.I.DE., un 
software CAD per la progettazione di impianti d’irrigazione di qualsiasi dimensione

DOCUMENTAZIONE E FORMAZIONE
Stampiamo e pubblichiamo sul web cataloghi e documentazione tecnica di tutti i nostri prodotti. Proponiamo 
un programma corsi per gli operatori del mercato: rivenditori, installatori, tecnici del verde pubblico, studi di 
progettazione
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Piattaforma “MySOLEM”

Si potranno raggruppare e 
visualizzare contemporaneamente 
più programmatori in modo  
da gestirli come una singola unità 
ed è anche possibile sincronizzare 
automaticamente l’apertura di una 
master-valve con tutte le stazioni. 

L’esclusiva funzione “Antifurto” 
renderà inutilizzabili i moduli rubati.

La nuova straordinaria “Piattaforma web 
MySolem” www.mysolem.com permette 
la completa visualizzazione e il controllo 
da PC o tablet di tutti i programmatori  
e moduli Solem collegati.
Il “Pannello di controllo” riassume tutte 
le funzionalità degli impianti e lo stato 
dei sensori, monitorando la portata 
giornaliera segnala eventuali perdite  
e gli altri allarmi di funzionamento.

È ora possibile programmare l’irrigazione 
in tempi, volumi o millimetri e modificare 
i tempi di funzionamento direttamente 
col mouse dalla barra del tempo.

Garver distributore “PREMIUM” SOLEM
GARVER in qualità di unico distributore SOLEM “PREMIUM” per l’Italia  

potrà fornire ai propri clienti i seguenti vantaggi esclusivi:

Diritto di attivazione per i propri clienti delle funzionalità  
PRO sulla App e piattaforma MySOLEM

Un anno in più di garanzia sui prodotti SOLEM

Diritto di assistenza prioritaria sui prodotti SOLEM

Diritto di utilizzo del logo SOLEM per tutte le pubblicazioni  
e supporti marketing



Ala pesante  
e Raccordi
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GOCCIATUB - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - 16 MM - COLORE MARRONE
Ala gocciolante autocompensante diametro 16 mm con erogatori autopulenti
In polietilene con gocciolatori autocompensanti da 2 e 4 l/h - Spaziatura dei gocciolatori 33 cm - Portata costante dei gocciolatori al variare 
della pressione da 0,5 a 3 Bar su tutta la linea - Filtrazione richiesta 150 MESH - Spessore della parete del tubo 1,1 m - Bobina da 250 m 
con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall’interno e facilita il lavoro dell’utilizzatore - Metraggio stampato sul 
tubo - Colore marrone.

930130 GOCCIATUB - Ø16 mm - Spaziatura 33 cm - 4 l/h - bob. 250m avvolta in nylon GT-33-4-250-M

¶

GOCCIATUB - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - 16 MM - COLORE MARRONE
Ala gocciolante autocompensante diametro 16 mm con erogatori autopulenti
In polietilene con gocciolatori autocompensanti da 2 e 4 l/h - Spaziatura dei gocciolatori 33 cm - Portata costante dei gocciolatori al variare 
della pressione da 0,5 a 3 Bar su tutta la linea - Filtrazione richiesta 150 MESH - Spessore della parete del tubo 1,1 m - Bobina da 100 m 
con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall’interno e facilita il lavoro dell’utilizzatore - Metraggio stampato sul 
tubo - Colore marrone.

930129 GOCCIATUB - Ø16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bob. 100m con fascette GT-33-2-100-M

¶

PC - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - 16 E 20 MM - BOBINE DA 400M (16MM) E 300M 
(20MM) - COLORE NERO
Ala gocciolante autocompensante diametro 16 e 20 mm
In polietilene con gocciolatori autocompensanti da 1,6, 2,0 e 4,0 l/h - Spaziatura dei gocciolatori 30, 50, 60, 80 cm - Portata costante dei 
gocciolatori al variare della pressione da 0,5 a 3,5 Bar su tutta la linea - Filtrazione consigliata 120 MESH - Spessore della parete del tubo 
1,1 mm. Bobine lunghezza 400 m per ala diametro 16 mm e 300 m per ala diametro 20 mm. - Sono disponibili a richiesta altre spaziature da 
20 a 150 cm e gocciolatori con portata da 1,6 - 2 e 4 l/h

947402 Ala gocciolante autocompensante -Diametro tubo 16 mm - Spaziatura gocciolatori 50 cm - 
Portata gocciolatori 1,6 lt/h - Bobina 400 m PC-16-50-1,6

947407 Ala gocciolante autocompensante -Diametro tubo 16 mm - Spaziatura gocciolatori 33 cm - 
Portata gocciolatori 2,0 lt/h - Bobina 400 m PC-16-33-2,0

Ala gocciolante autocompensante diametro 20 mm

947418 Ala gocciolante autocompensante -Diametro tubo 20 mm - Spaziatura gocciolatori 50 cm - 
Portata gocciolatori 1,6 lt/h - Bobina 300 m PC-20-50-1,6

947415 Ala gocciolante autocompensante -Diametro tubo 20 mm - Spaziatura gocciolatori 33 cm - 
Portata gocciolatori 2,0 lt/h - Bobina 100 m PC-20-33-2,0

¶

PC-SUB - ALA AUTOCOMPENSANTE, ANTISIFONE - DIAMETRO 16/20 MM
Particolarmente indicata per impianti irrigui con dislivelli e per sub-irrigazione.
Gocciolatori piatti integrati con portata 1,5 l/h. Portata costante dei gocciolatori al variare della pressione da 0,5 a 3,5 Bar. Pressione di 
chiusura gocciolatori a 0,25 Bar. Spessore del tubo 1,1 mm, Filtraggio consigliato 150 MESH. Lunghezza delle bobine 400/300 m. Disponibili 
a richiesta anche spaziature da 20 a 150 cm e gocciolatori con portate 1,1 - 1,5 - 2,4 e 3,8 l/h con tubo diametro 16, 20 e 25 mm.

97AP54506015 Ala gocciolante autocompensante -Diametro tubo 16 mm - 45mil - Spaziatura gocciolatori 
60 cm - Portata gocciolatori 1,5 lt/h - Bobina 400 m PC-AS-16-60-1,5

97AP64506015 Ala gocciolante autocompensante -Diametro tubo 20 mm - 45mil - Spaziatura gocciolatori 
60 cm - Portata gocciolatori 1,5 lt/h - Bobina 300 m PC-AS-20-60-1,5

¶

930130

930129
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IGOCCIASUB - ALA AUTOCOMPENSANTE, ANTI INTRUSIONE E ANTISIFONE PER INTERRO - 

DIAMETRO 16 MM
Ala gocciolante autocompensante, antisifone e con inibitore radicale per subirrigazione. GOCCIASUB è immune 
all'intrusione radicale ed è il prodotto più indicato per coltivazioni biologiche in subirrigazione.
 Quest'ala gocciolante interrabile rispetta ampiamente i limiti europei e nazionali in materia di utilizzo di sostanze contenenti rame in 
agricoltura biologica. La sua protezione unica e brevettata rende quest'ala gocciolante resistente alla penetrazione radicale fino a 2 volte 
in più rispetto ai prodotti concorrenti presenti nel mercato. I coperchi dei gocciolatori vengono prodotti con l'inserimento di un inibitore 
(ossido di rame) che, respinge per contatto i capillari radicali. Il labirino TurboNetTM assicura ampi passaggi di acqua e una perfetta 
turbolenza - Elevata resistenza all'occlusione grazie all'ampia area di filtrazione dei gocciolatori che riduce problemi di occlusione - Sistema 
di auto-pulizia continuo dei gocciolatori - uniformità garantita nell'erogazioe di acqua e nutrienti alle colture - Perfetto meccanismo di 
autocompensazione su tutta la linea - Il meccanismo antisifone permette di interrare GOCCIASUB senza rischio di occlusioni in quanto 
garantisce la chiusura dei gocciolatori allo spegnimento dell'impianto per evitare che particelle di terreno penetrino al loro interno - Portata 
1,6 - 2,0 lt/h - Range di lavoro 0,4 - 3,5 bar - Filtrazione raccomandata 200 Micron / 80 Mesh.

932520NE
Ala gocciolante autocompensante ed antisifone da interro - Diametro tubo 16 mm - 
Spaziatura gocciolatori 30 cm - portata gocciolatori 2 lt/h - Bobina 100 m - Colore Nero 
con rigatura arancio per un facile riconoscimento

GOCCIASUB-30-2-100

Portata 1,6 lt/h - Range di lavoro 0,4 - 2,5/3,5 bar(in funzione della portata del modello) - Filtrazione raccomandata 200 Micron / 80 Mesh.

3017704000490
Ala gocciolante autocompensante ed antisifone da interro - Diametro tubo 16 mm - 
Spaziatura gocciolatori 60 cm - portata gocciolatori 1,6 lt/h - Bobina 500 m - Colore 
Nero con rigatura arancio per un facile riconoscimento

GOC-SUB-60-1,6-500

Portata 1,6 lt/h - Range di lavoro 0,4 - 2,5/3,5 bar(in funzione della portata del modello) - Filtrazione raccomandata 200 Micron / 80 Mesh.

3017748000500
Ala gocciolante autocompensante ed antisifone da interro - Diametro tubo 20 mm - 
Spaziatura gocciolatori 60 cm - portata gocciolatori 1,6 lt/h - Bobina 300 m - Colore 
Nero con rigatura arancio per un facile riconoscimento

GOC-SUB-60-1,6-300

¶

XFS - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE PER INTERRO
Ala gocciolante autocompensante diam. 17 mm garantita per l’interramento diretto grazie al brevetto Rain Bird Copper Shield in grado di 
proteggere l’irrigatore dall’intrusione delle radici - Polietilene di alta flessibilità e resistenza allo schiacciamento - per irrigazione di tappeti 
erbosi, bordure e siepi. Portata 2,3 l/h a gocciolatore - spaziatura 33 o 50 cm. - colore marrone.

932520
XFS gocciolatori autocompensanti con tecnologia Copper Shield™ - Diametro 
esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata 
gocciolatore 2,3 l/h - bobina 100 m 

XFS-33-2-100

932518
XFS gocciolatori autocompensanti con tecnologia Copper Shield™ - Diametro 
esterno tubo 16 mm - spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata 
gocciolatore 1,6 l/h - bobina 100 m 

XFS-33-16-100

¶

PCD-ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE
Ala gocciolante auto compensante RAIN BIRD diam.16 mm. Gocciolatore autopulente con portata 2,3 l/h. Spessore della parete 1,1 mm. 
Spaziatura 33 cm. Colore esterno marrone con rigature bianche e nero interno - Filtraggio richiesto: minimo 125 MESH. 

932516
Ala gocciolante con gocciolatori autocompensanti - Diametro esterno tubo 16 mm 
- spessore tubo 1,2 mm - spaziatura gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,3 l/h - 
bobina 100 m 

PCD-33-2-100

¶

932520

932516
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RACCORDI CON GHIERA DI BLOCCAGGIO PER TUBO E ALA GOCCIOLANTE 16 E 20 MM
Permettono una facile installazione del tubo in polietilene (PN4 e PN6) e ala gocciolante nelle misure 16 e 20 mm - Colore 
interamente nero
MANICOTTO CON GHIERA DI BLOCCAGGIO

30MFF16 Manicotto con ghiera - 16 x 16 M-GH-16

30MFF20 Manicotto con ghiera - 20 x 20 M-GH-20

MANICOTTO RIDOTTO CON GHIERA

30MFFR2016 Manicotto ridotto con ghiera - 20 x 16 MR-GH-20/16

RACCORDO MASCHIO CON GHIERA

30MAM16 Raccordo maschio con ghiera - 16 x 1/2"M RM-GH-16/050

30MAM16034 Raccordo maschio con ghiera - 16 x 3/4"M RM-GH-16/075

30MAM20 Raccordo maschio con ghiera - 20 x 1/2"M RM-GH-20/050

30MAM20034 Raccordo maschio con ghiera - 20 x 3/4"M RM-GH-20/075

RACCORDO FEMMINA CON GHIERA

30MAF16 Raccordo femmina con ghiera - 16 x 1/2"F RF-GH-16/050

30MAF20 Raccordo femmina con ghiera - 20 x 1/2"F RF-GH-20/075

TEE CON GHIERA

30TFF16 TEE con ghiera -16 x 16 x 16 T-GH-16

30TFF20 TEE con ghiera - 20 x 20 x 20 T-GH-20

TEE CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO CON GHIERA

30TDF16 TEE con derivazione maschio con ghiera -16 x 1/2"M x 16 TM-GH-16/050/16

GOMITO A 90° CON GHIERA

30GFF16 Gomito a 90° con ghiera -16 x 16 G-GH-16

30GFF20 Gomito a 90° con ghiera - 20 x 20 G-GH-20

GOMITO A 90° CON DERIVAZIONE MASCHIO CON GHIERA

30GAM16 Gomito a 90° con derivazione maschio con ghiera -16 x 1/2"M GM-GH-16

TAPPO FINE LINEA CON GHIERA

30TA16 Tappo fine linea con ghiera - 16 TP-GH-16

30TA20 Tappo fine linea con ghiera - 20 TP-GH-20

¶

30MFF16

30MFFR2016

30MAM16

30MAF16

30TFF16

30TDF16

30GFF16

30GAM16

30TA16
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IVALVOLE A CILINDRO CON GHIERA PER TUBO E ALA GOCCIOLANTE 16 E 20 MM

Il raccordo con ghiera permette un facile e sicura installazione di queste valvole a cilindro su tubo di polietilene (PN4 e PN6) 
e ala gocciolante nelle misure 16 e 20 mm - Foro di passaggio diam. 9 mm - Colore nero e farfalla celeste

30396016 Valvola a cilindro con ghiera 16 x 16 VAL-GH-16/16

30396020 Valvola a cilindro con ghiera 20 x 20 VAL-GH-20/20

3039701634 Valvola a cilindro con ghiera 16 x 1/2"M VAL-GH-16/075M

3039702034 Valvola a cilindro con ghiera 20 x 3/4"M VAL-GH-20/075M

¶

30396016

3039701634
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DT-QUICK-16" RACCORDI RAPIDI PER TUBO E ALA 16 MM CON SPESSORE MINIMO DELLE PARETI 
1,1 MM - UTILIZZABILI CON ACQUA E ARIA
INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E SENZA SFORZO. Spingere il tubo nel raccordo con una leggera pressione fino a 
fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio premere la ghiera mobile ed estrarre il tubo. Una volta installato il giunto ruota 
liberamente sul tubo rendendo più semplice l'orientamento. CARATTERISTICHE: Materiale: PVC - Corona interna in acciaio 
inox che assicura il bloccaggio del tubo - Guarnizione interna che assicura la tenuta idrica - Le figure con attacco maschio 
hanno la filettatura in ottone. Pressione massima consigliata 6 BAR. ATTENZIONE si raccomanda un’installazione senza 
curve del tubo in prossimità del raccordo 
 
VALVOLA con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm 

931745 Valvola con attacchi rapidi "Quick" - 16 x 16 mm VAL-16/16-QUICK 

MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm 

931721 MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16 mm M-16-QUICK 

TEE con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm 

931723 TEE con attacchi rapidi per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 16 x 16 mm T-16-QUICK 

TEE RIDOTTO 16 x 6 x 16 con attacchi rapidi "QUICK". Permette di effettuare una facile e sicura derivazione dal tubo 16 mm al micro tubo 6 
mm. Fori per ancoraggio con micro-fascetta.

931722 TEE RIDOTTO con attacchi rapidi - 16 x 6 x 16 mm TR-16/6/16-QUICK 

GOMITO A 90° con attacchi rapidi "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm 

931724 GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 16 mm GO-16-QUICK 

GOMITO CON DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO con attacco rapido "QUICK"per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 
mm - Filetto maschio ottone nichelato da 1/2" e 3/4

931725 GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con 
fascetta - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato GM-16/050-QUICK 

931726 GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con 
fascetta - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato GM-16/075-QUICK 

931745

931721

931723

931722

931724

931725
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IRACCORDO MASCHIO con attacco rapido "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm - Filetto maschio in ottone 

nichelato 1/2" e 3/4

931727 RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone 
nichelato RM-16/050-QUICK 

931728 RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone 
nichelato RM-16/075-QUICK 

RACCORDO FEMMINA con attacco rapido "QUICK" per tubo e ala 16 mm con spessore minimo delle pareti 1,1 mm - Filetto femmina in 
ottone nichelato 1/2" e 3/4

931713 RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"F - Filetto femmina in ottone 
nichelato RF-16/050-QUICK 

931714 RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"F - Filetto femmina in ottone 
nichelato RF-16/075-QUICK 

TAPPI CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" 16 mm- Esempio. Utilizzando questi tappi con un manicotto rapido "QUICK" è possibile 
ottenere un raccordo fine linea.

931730 TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 16 mm TP-16-QUICK

¶

PICCHETTI PER ALA GOCCIOLANTE E TUBO 16 E 20 MM

930019 Picchetto per ala gocciolante e tubo 16 e 20mm - colore nero con rinforzo superiore per 
utilizzo del martello. PIC-16/20

930011 Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm - colore marrone PIC-CLIP-PLUS

930011N Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm - colore nero PIC-CLIP-PLUS-N

930015 Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm - colore marrone PIC-CLIP-SUPER

930010 Picchetto a clip per ala gocciolante, tubo 16mm e Gocciolatori XB PIC-CLIP

30A16 Asta - picch. ancoraggio tubo d. 16 Nero PIC-16-N

30A20 Asta - picchetto NERA per tubo 20 PIC-20-N

30A16M Asta - picch. ancor. tubo d. 16 Marrone PIC-16-M

30A20M Asta - picchetto MARRONE per tubo 20 PIC-20-M

¶

GANCI DI SOSTEGNO PER ALA GOCCIOLANTE E TUBO 16 E 20 MM

947301 Gancio corto rompi goccia per ala gocciolante 16 mm GAN-ROM-16

947302 Gancio corto rompi goccia per ala gocciolante 20 mm GAN-ROM-20

947306 Gancio lungo rompi goccia per ala gocciolante 16 mm GAN-L-ROM-16

947307 Gancio lungo rompi goccia per ala gocciolante 20 mm GAN-L-ROM-20

930111 Gancio di sostegno per Tubo 16 mm e Ala Gocciolante GA-16

¶

931713

931730

930019

930011

930010

30A16

30A16M

947301

947306
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FERMATUBO A PARETE PER TUBO 16 MM
GRAFFETTA A PARETE PER TUBO 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero.
Per un fissagio sicuro a parete si consiglia di usarli con tassetti e viti idonei (non forniti). 

938582 GRAFFETTA PER FISSAGIO TUBO 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica di colore 
nero. GRAF-TUB-16

FERMATUBO A PARETE CON CHIODO

920049 FERMATUBO A PARTE CON CHIODO - 16 mm FER-TUB-16

¶

938582

920049
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IRACCORDI PER ALA GOCCIOLANTE E TUBO POLIETILENE - DIAM. 16 E 20 MM

ANELLI STRINGI TUBO A CLIP. Utili per garantire la tenuta dei raccordi portagomma con pressioni superiori a 1 bar
ATTENZIONE - Se utilizzati con tubo poroso PORITEX usare CLIP-12 Con ali gocciolanti con pressioni superiori a 1 ATM usare CLIP-16 o 
Clip-20

930113 Anello stringi tubo per tubo o ala 16 mm - Da usare sui raccordi portagomma con pressioni di 
esercizio superiori a 1 Bar CLIP-16

930101 Anello stringi tubo per tubo o ala 20 mm - Da usare sui raccordi portagomma con pressioni di 
esercizio superiori a 1 Bar CLIP-20

930112 Anello stringi tubo per tubo poroso PORITEX - Da utilizzare con raccordi portagomma 16 mm. CLIP-12

Raccordi portagomma per tubi in polietilene e ali gocciolanti - Diam. 16 e 20 mm
Raccordo femmina

930044 Raccordo 3/4"F in entrata con ghiera libera. In uscita attacco portagomma per microtubo 6 
mm RFG-075/6

930045 Raccordo 3/4"F in entrata con ghiera libera. In uscita attacco portagomma per tubo 16 mm RFG-075/16

Raccordo maschio

930249 Raccordo maschio portagomma + filetto 16 mm x 1/2” M RM16-050-PTG

930250 Raccordo maschio portagomma + filetto 16 mm x 3/4” M RM16-075-PTG

930254 Raccordo maschio portagomma + filetto 20 mm x 1/2” M RM20-050-PTG

930253 Raccordo maschio portagomma + filetto 20 mm x 3/4” M RM20-075-PTG

Bigiunto (Manicotto)

930245 Bigiunto portagomma 16 x 16 mm. B16-PTG

930246 Bigiunto portagomma 20 x 20 mm. B20-PTG

TEE

930255 Tee Portagomma 16 x 16 x 16 mm. T16-PTG

930256 Tee Portagomma 20 x 20 x 20 mm. T20-PTG

GOMITO

930240 Gomito portagomma 90° - 16 mm. GO16-PTG

930241 Gomito portagomma 90° - 20 mm. GO20-PTG

TAPPO FINE LINEA

930258 Tappo fine linea portagomma 16 mm. TP16-PTG

930243 Tappo fine linea portagomma 20 mm. TP20-PTG

¶

930113

930112

930044

930045

930250

930245

930255

930240

930258
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VALVOLA DI FINE LINEA
L'utilizzo delle valvole di fine linea riduce la manutenzione e aumenta notevolmente le prestazioni dell'impianto. Per impianti 
irrigui in subirrigazione, impianti con acque particolarmente sporche e drenaggio delle condotte a fine ciclo irriguo - 
Sistema di drenaggio delle condotte ad ogni apertura e chiusura del sistema irriguo - Si consiglia almeno 1 valvola ogni 5 
m3/h di portata dell'impianto.
CARATTERISTICHE e VANTAGGI L'apertura della valvola determina un aumento della velocità dell'acqua e di conseguenza della capacità 
di espulsione dei detriti. La valvola in assenza di acqua nel tubo è normalmente aperta, si chiude quando la pressione raggiunge il valore 
di chiusura. Al termine dell'irrigazione la pressione scende e la valvola si riapre. Ispezionabil e di facile manutenzione. Corpo, coperchio 
e semisfera interna in polipropilene, Membrana in silicone - Pressione di esercizio da 0.5 a 4 bar - CHIUSURA a 0.06 bar - TEMPO DI 
CHIUSURA 12 secondi (circa) - Portata di spurgo indicativa 5 lt minuto.

3032000007850 VALVOLA DI FINE LINEA - Attacco filettato ½”M VAL-FIN-LIN

¶

VALVOLA DI SFIATO ROMPI VUOTO
Indispensabili per una corretta installazione di ali gocciolanti, specialmente se interrate, per evitare nella fase di arresto dell'irrigazione 
del settore, depressioni nelle tubazioni che causerebbero aspirazione di acqua sporca. Da installare anche più di una per settore nei punti 
più alti delle linee.

900727 Valvola di sfiato rompivuoto - attacco ½” M - Pressione da 0,1 a 10 bar XBER-12

¶

3032000007850

900727
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MEGANET - MINI IRRIGATORE DINAMICO A DUE GETTI
CARATTERISTICHE E VANTAGGI: •Due getti d'acqua contrapposti assicurano un bilanciamento perfetto dell'irrigatore senza 
oscillazioni.
• La struttura compatta garantisce robustezza all'irrigatore, previene l'ingresso di insetti nell'ugello e protegge i vari 
componenti durante il trasporto.
• Ciascun irrigatore ha un suo filtro interno smontabile che assicura la pulizia dell'ugello e ne facilita la manutenzione 
qualora servisse. 
Codice colore per l'identificazione della portata (colore coperchio) e per la traiettoria (pin centrale). Elevata uniformità di 
distribuzione dell'irrigatore, in funzione della portata e della spaziatura. 
Può essere installato su impianti fissi o con tubi mobili ed asta di sostegno. Realizzato in materiali plastici di alta qualità 
resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura per la fertirrigazione ed alle condizioni climatiche più 
difficili. APPLICAZIONI: Alta traiettoria - per colture orticole intensive e pieno ampo, vivai in pieno campo, germinazione, 
impianti antibrina, raffrescamento colture arboree. Bassa traiettoria - applicazioni irrigue soprachioma o sottochioma in 
frutteti o su serre. MATERIALI: Corpo in polipropilene. Ugello in PBT (Polibutilentereftalato).
SPECIFICHE: 
•Pressione di lavoro: da 2 a 3 bar (all'irrigatore).
•2 tipi di traiettoria: Alta traiettoria, 24° - Bassa traiettoria, 15°. 
•Attacco irrigatore: 1/2" maschio filettato.
•2 getti contrapposti e bilanciati.
•Filtro interno smontabile.
•Codice colore in funzione della portata.
•Filtrazione consigliata 40 mesh/400 micron

3063600001750 Mini irrigatore a 2 getti - Ugello 2,06 mm - Angolo 24° - Attacco 1/2"M - Portata 250 
l/h - Colore viola MEG-250

3063600001000 Mini irrigatore a 2 getti - Ugello 2,44 mm - Angolo 24° - Attacco 1/2"M - Portata 350 
l/h - Colore verde MEG-350

DEFLETTORE PER MEGANET - Consente di ridurre l’arco di irrigazione.

3063620007000 Deflettore per MEGANET Protezione Strada PROT-STR-M_NET

REGOLATORE PRESSIONE PER MEGANET - 3/4" * 1/2" - 2,5BAR

3031000002200 REGOLATORE PRESSIONE PER MEGANET - 3/4" * 1/2" - 2,5BAR R-PRES-M_NET

¶

ACCESSORI PER MONTAGGIO MINI IRRIGATORE MEG-350
Kit con attacco filettato 1/2"F, per per il montaggio degli irrigatori con filetto M, su asta (non compresa nel kit e da ordinare 
a parte). Il kit è composto da: 1,20m di micro tubo nero in PeBd soft 9 x 12 mm, attacco 1/2"F, sede predisposta per clip per 
montaggio con asta + attacco innesto per tubo 6x8 e 9x12 femmina montati ( tipo olivetta). Foro su PEBD diametro 8 mm.

3064520002300 KIT-SUP-050 kit supporto per asta 1/2"F. KIT-SUP-050

Supporto per montaggio del kit mini irrigatore MEGANET su asta 8 mm

3063520005980 SUP-08 Supporto per montaggio micro irr. SUP-08

Asta in acciao zincato diam. 8 mm - 120 cm altezza

3065080001700 AST-120-8 Asta per Kit in acciaio zinc. AST-120-8

Fustella foratubo 8 mm con inseritore olivetta

3045000001450 F-08-OL Fustella foro 8mm c/ins.olivetta F-08-OL

¶

3063620007000

3031000002200

3064520002300

3063520005980

3045000001450



17

Cod. Descrizione articolo Modello

IR
RI

GA
ZI

ON
E 

DI
 P

RE
CI

SI
ON

ELF - IRRIGATORI A BASSA PORTATA A CERCHIO INTERO
Gli irrigatori Rain Bird® Serie LF hanno una struttura robusta in grado di resistere alle condizioni più estreme tipiche 
dell'irrigazione di aree verdi o di applicazioni agricole (vivai, prati in rotoli, ecc.). Sono stati studiati per unire i vantaggi 
di un irrigatore ad impatto e un'altezza del getto flessibile, per offrire una distribuzione dell'acqua precisa, uniforme e 
ineguagliabile. Pressione da 1,7 a 4,2 bar - portata da 384 a 913 l/h - Raggio da 8,1 a 13,5 metri - Altezza del getto da 50 a 
304 cm - Intervalli di spaziatura standard: da 8 m x 8 m a 15 m x 15 m - ATTENZIONE: Per ordinarli va specificato: il corpo, il 
deflettore ed il boccaglio scelto.
CARATTERISTICHE: GRANDE UNIFORMITA' DI DISTRIBUZIONE: Disco motore con contrappeso per aumentare l'intervallo tra i getti e 
ottenere la massima gittata - Durante l'impatto, il cucchiaio di tipo PJ (Precision Jet) recupera i getti d'acqua evitando che ricadano in 
prossimità della torretta - L'IRRIGATORE PIU' ROBUSTO DELLA SUA CATEGORIA: Cuscinetto radiale dell'irrigatore in ceramica (CRB, Ceramic 
Radial Bearing) brevettato che assicura una durata superiore rispetto ai sistemi convenzionali - Disco motore in composito termoplastico - 
Ripara e protegge il sistema di frenatura dalle impurità e dal gelo - Molle e perno realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità -Il materiale 
plastico con stabilizzatore UV protegge l'irrigatore dal sole - FACILITA' DI UTILIZZO: Non sono necessari attrezzi specifici -Gli ugelli e i 
deflettori a codifica cromatica consentono una semplice identificazione - Il disco inferiore "Weed Guard" impedisce che l'erba, crescendo, 
possa bloccare la rotazione dell'irrigatore. 

941208 LF-1200 Irrigatore a bassa portata - Solo corpo e meccanismo irrigatore - Attenzione: 
deflettore e boccaglio scelti vanno ordinati a parte LF1200-N

941200 LF-2400 Irrigatore a bassa portata - Solo corpo e meccanismo irrigatore - Attenzione: 
deflettore e boccaglio scelti vanno ordinati a parte LF2400-N

DEFLETTORI E BOCCAGLI PER IRRIGATORI SERIE LF - Sono disponibili deflettori con angolo diverso e boccagli con foro e 
portata diversi. ATTENZIONE: Deflettore e boccaglio vanno ordinati insieme al copro scelto al momento dell'ordine (richiedi 
scheda tecnica)
DEFLETTORI con angolo di traiettora diversa: 10° Lime - 13° Rosso scuro - 15° Mandarino - 22° Verde scuro - UGELLI dimensioni: Verde 2,76 
mm - Marrone chiaro 2,97 mm - Rosso 3,18 mm - Nero 3,38 mm - Argento da 3,57 mm

A RICHIESTA

PARZIALIZZATORE ARCO DI FUNZIONAMENTO PER IRRIGATORE LF - utile quando si vuole ridurre l'arco di funzionamento 
dell'irrigatore ad esempio per evitare di bagnare strade , ecc. Riduce l'aria bagnata dall'irrigatore da 360° a 190°.

941280 Parzializzatore arco di funzionamento per irrigatori LF - Ridice l'arco di funzionamento da 
360° a 190° LF-GUARD

¶

GYRONET TURBO- MINI IRRIGATORE DINAMICO
CARATTERISTICHE E VANTAGGI: Girandola con funzione antinsetto.
Microirrigatore realizzato in materiali plastici resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed a tutte le 
condizioni climatiche. 
• Applicabile per colture in cui sia necessaria una elevata precisione di irrigazione.
• Ponticello di supporto a doppio arco con profilo idrodinamico.
• Microirrigatore di lunga durata, semplice da montare. APPLICAZIONI: Per irrigazione in campo aperto, di colture su filare 
con un'elevata uniformità di distribuzione dell'acqua. Utilizzabile per la protezione antibrina e per sistemi di raffresca mento. 
MATERIALI: Corpo e ugello in nylon. 
Mini irrigatore dinamico - Attacco maschio filettato 1/2" - Modello 250 - Ugello 2,14 mm - Portata 250 l/h

3064100003050 GYRONET TURBO 250 l/h fil. M. 1/2" GYRONET TURBO -250

¶

941208

941280

3064100003050



Cod. Descrizione articolo Modello

IR
RI

GA
ZI

ON
E 

DI
 P

RE
CI

SI
ON

E

18

GYRONET - MICROIRRIGATORE DINAMICO
CARATTERISTICHE E VANTAGGI: Girandola con funzione antinsetto.
Microirrigatore realizzato in materiali plastici resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura ed a tutte le 
condizioni climatiche.  
• Applicabile per colture arboree in cui sia necessaria una elevata precisione di irrigazione.
• Molto resistente ai blocchi ed alle occlusioni dovute a ragni ed insetti o alla cattiva qualità dell'acqua.
• Microirrigatore di lunga durata, semplice da montare. 
APPLICAZIONI: Per irrigazione in campo aperto, di colture su filare con un'elevata uniformità di distribuzione dell'acqua. 
Utilizzabile per la protezione antibrina e per sistemi di raffrescamento. MATERIALI: Corpo e ugello in nylon. Ponte in PBT. 
Gancio in POM 
ATTACCO IRRIGATORI: Maschio conico per innesto femmina - GIRANDOLE: SR (blù): girandola specifica per irrigazioni a corta gittata - SRD: 
girandola con deflettore che permette di concentrare tutta l'acqua erogata in un area molto ristretta, permettendo un'irrigazione mirata e 
localizzata adatta ad esempio per giovani piante. Quando la pianta ha raggiunto lo stadio maturo è sufficiente rompere il deflettore per 
ottenere il massimo raggio di bagnatura - UD: girandola specifica per irrigazione a testa in giù

3064000030550 Microirrigatore dinamico - Attacco maschio conico per innesto femmina - Modello 120 - 
Ugello 1,57 mm - Portata 120 l/h GYRONET-120

3064000011250 Microirrigatore dinamico - Attacco microfilettato - Modello 120 - Ugello 1,57 mm - 
Portata 120 l/h GYRONRT-MIC

¶

SUPERNET - MICROIRRIGATORE AUTOCOMPENSANTE DINAMICO
CARATTERISTICHE E VANTAGGI •Innovativo sistema di autocompensazione della portata che permette l'erogazione di 
identiche quantità di acqua, con la stessa uniformità di distribuzione e diametro bagnato, per ogni irrigatore di un settore 
irriguo, indipendentemente dalla pressione di lavoro e dalla pendenza o linea di adduzione acqua.
• Girandola con funzione antinsetto.
• Microirrigatore autocompensante realizzato in materiali plastici resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in 
agricoltura ed a tutte le condizioni climatiche.
• Passaggio acqua, a parità di portata erogata, superiore del 30% rispetto ad ogni altro irrigatore presente sul mercato.
• Applicabile per colture arboree in cui sia necessaria una elevata precisione di irrigazione.
• Microirrigatore di lunga durata, semplice da montare. APPLICAZIONI: Per irrigazione in campo aperto, di colture su filare 
e vivaismo con un'elevata uniformità di distribuzione dell'acqua. Irrigazioni pluristagionali in prossimità della pianta. 
Utilizzabile per la protezione antibrina e per sistemi di raffrescamento. MATERIALI: Corpo e girandola in nylon. Ponte e 
ugello/attacco in PBT. Gancio in POM 
ATTACCO IRRIGATORI: a innesto per tubo diam. 4/6,5 mm Standard - GIRANDOLE: SR (blù): girandola specifica per irrigazioni a corta gittata 
- SRD (blù): girandola con deflettore che permette di concentrare tutta l'acqua erogata in un area molto ristretta, permettendo un'irrigazione 
mirata e localizzata adatta ad esempio per giovani piante. Quando la pianta ha raggiunto lo stadio maturo è sufficiente rompere il deflettore 
per ottenere il massimo raggio di bagnatura - UD (verde): girandola specifica per irrigazione a testa in giù

3063500032550 Mini irrigatore autocompensante - Attacco irrigatore a innesto per tubo diam. 4/6,5 mm 
standard - Modello 35 (azzurro) - Ugello 1,2 mm - Portata 35 l/h SUPERNET-35

3063500039050 Mini irrigatore autocompensante - Attacco irrigatore a innesto per tubo diam. 4/6,5 mm 
standard - Modello 70 (nero) - Ugello 1,73 mm - Portata 70 l/h SUPERNET-70

3063500190050 Mini irrigatore autocompensante a testa in giù - Portata 35 l/h SUP-UDK

ASTA IN MATERIALE PLASTICO PER SUPERNET- Altezza 30 CM

3063520005900 Asta in plastica per installazione SUPERNET - 30 cm SUP-30

SUPPORTO E ASTA IN ACCIAIO ZINCATO PER INSTALLAZIONE SUPERNET

3063520005980 Supporto per montaggio mini irrigatore SUPERNET su asta diam. 8 mm SUP-08

3065080001700 Asta in acciaio zincato 120 cm altezza - diam. 8 mm AST-120-8

ACCESSORI

3063000002920 Peso stabilizzatore PESO-ST

¶

3064000030550

3063520005900

3063520005980

DEFLETTORE
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ESPINNET - MICROIRRIGATORE DINAMICO SENZA ARCHETTO
CARATTERISTICHE E VANTAGGI •Struttura senza archetto per evitare il gocciolamento durante il funzionamento ed 
evitare che le piante al di sotto dell'irrigatore siano danneggiate durante il funzionamento. Lo SpinNet™ previene anche 
il gocciolamento dalla linea di distribuzione. Microirrigatore facilmente smontabile per operazioni di manutenzione e/o 
pulizia.
• MATERIALI: Corpo ugello e girandola in nylon. •Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici 
normalmente utilizzati in agricoltura ed alle condizioni climatiche più difficili.
• Eccellente uniformità di distribuzione.
• Ugello molto ampio per un ridotto rischio di occlusione.
• Fornibile con tubo SSPe di diametro 4 x 6,5 mm
di colore grigio chiaro, per ridurre l'assorbimento
di radiazioni luminose in serra diminuendo di conseguenza le perdite di luminosità, e con
valvola AD per prevenire il drenaggio della linea distributrice. APPLICAZIONI: n tutti gli impianti di irrigazione in serre, 
tunnel e vivai.
Microirrigatore dinamico senza archetto - Codice Arancio - Attacco maschio a pressione - Portata 90 l/h

3064200006000 SPINNET FLT 90 lt/h Grigio-Arancio SPINNET-90

Microirrigatore dinamico senza archetto - Codice Grigio-Marrone - Attacco maschio a pressione - Portata 160 l/h

3064200007500 SPINNET FLT 160 lt/h Grigio-Marrone SPINNET-160

¶

COOLNET PRO - NEBULIZZATORE EXTRA FINE
CARATTERISTICHE E VANTAGGI: Disegno senza archetto per evitare il gocciolamento durante il funzionamento. Componenti 
intercambiabili, di facile manutenzione. Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici 
normalmente utilizzati in agricoltura ed alle condizioni climatiche più difficili. Alla pressione di 4 bar, il CoolNet™ Pro 
distribuisce uniformemente gocce di 65 micron (0,065 mm) di diametro (valore medio). Fornibile con tubo SSPe di diametro 
4 x 6,5 mm di colore grigio chiaro, per ridurre l'assorbimento di radiazioni luminose in serra diminuendo di conseguenza le 
perdite di luminosità, e con valvola AD per prevenire il drenaggio della linea distributrice. APPLICAZIONI: Nebulizzatore 
statico, studiato appositamente per raffrescamento ed umidificazione in serra e vivaio e irrigazione in bancali di radicazione. 
MATERIALI: Ponte e ugello in PBT (Polibutilentereftalato)
SPECIFICHE: Struttura senza archetto.
•Ugello con 3 diverse portate: 5.5, 7.5 e 141/h e tappo ugelli.
•Pressione di lavoro: 3 - 5 bar 
•Attacco irrigatore: maschio a pressione.
•3 tipi di assemblaggio: A croce, a T (doppio contrapposto), singolo.
•Codice colore ugelli in funzione della portata
•Filtrazione consigliata 140 mesh.

3063100055980 Nebulizzatore statico - Codice colore ugello Azzurro - Attacco maschio a pressione - 
Portata 14 l/h

COOLNET PRO A CROCE 
- 14

3063100054000 Nebulizzatore statico - Codice colore ugello Grigio - Attacco maschio a pressione - 
Portata 7,5 l/h

COOLNET PRO SINGOLO 
- 7,5

¶

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE E AUTOPULENTE
Portata 2-4-8,5 l/h autocompensante da 0,5 a 4 bar

30GA2 Gocciolatore 2 Lt/h autocompensante NET-AUTOPUL-2

30GA Gocciolatore 4 Lt/h autocompensante NET-AUTOPUL-4

30GA8 Gocciolatore 8,5 Lt/h autocompensante NET-AUTOPUL-8

¶

JUNIOR - GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE
Portata 2-4-8 l/h autocompensante da 0,5 a 4 bar

30G2 Gocciolatore autocomp. Junior 2 l/h GOC-JUNIOR2

30G4 Gocciolatore autocomp. Junior 4 l/h GOC-JUNIOR4

30G8 Gocciolatore autocomp. Junior 8 l/h GOC-JUNIOR8

¶



Cod. Descrizione articolo Modello

IR
RI

GA
ZI

ON
E 

DI
 P

RE
CI

SI
ON

E

20

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE
Portata 2-4-8 l/h autocompensante da 1,0 a 3,5 bar - ispezionabile

30GAS2 Gocciolatore Autocompensante - Codice colore Marrone -porta spaghetto Ø3.5x6 - Portata 2 l/h GOC-SIRIO2

30GAS4 Gocciolatore Autocompensante - Codice colore Azzurro -porta spaghetto Ø3.5x6 - Portata 4 l/h GOC-SIRIO4

30GAS8 Gocciolatore Autocompensante - Codice colore Nero -porta spaghetto Ø3.5x6 - Portata 8 l/h GOC-SIRIO8

¶

30GAS2
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EDT-QUICK-6 RACCORDI RAPIDI PER MICRO TUBO E MICRO ALA GOCCIOLANTE 6MM (1/4") - 
UTILIZZABILI CON ACQUA E ARIA
PER UN'INSTALLAZIONE SEMPLICE, RAPIDA E SENZA SFORZO - Per l'installazione spingere il micro tubo nel raccordo fino 
a raggiungere il fine corsa (2 scatti). Per lo smontaggio è sufficiente premere la ghiera mobile ed estrarre il micro tubo. Una 
volta installato, il giunto ruota liberamente sul tubo rendendo semplice l'orientamento.
MINI VALVOLA con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm (1/4")

931740 Mini valvola con attacchi rapidi "Quick" - 6 x 6 mm VAL-6/6-QUICK 

MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm (1/4")

931701 MANICOTTO con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo - 6 x 6 mm M-6-QUICK 

RACCORDO DIRITTO CON DERIVAZIONE FEMMINA 3/16"F IN METALLO con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4"). Il filetto in 
metallo permette di avvitare gli ugelli in metallo con attacco 3/16"M (4 mm) con pressioni fino a 15 bar ma solo con micro t

931701F RACCORDO DIRITTO CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO 3/16" ed attacco rapido 
"QUICK" per micro tubo - 6 x 3/16"F RF-6x3/16F-QUICK 

TEE con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm - Fori per ancoraggio con micro fascetta 

931703 TEE con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo - 6 x 6 x 6 mm - Fori per ancoraggio con micro-
fascetta. T-6-QUICK 

TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO 3/16" ed attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4"). Il filetto in metallo permette di 
avvitare gli ugelli in metallo con attacco 3/16"M (4 mm) con pressioni fino a 15 bar ma solo con micro tubo in PE cod. 947313

931703F TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO 3/16" ed attacchi rapidi "QUICK" per micro 
tubo - 6 x 3/16"F x 6 mm TF-6-3/16-6-QUICK 

TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA IN PLASTICA 3/16" ed attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4"). Il filetto permette di avvitare 
gli ugelli con attacco filettao maschio 3/16 (4 mm). Pressione max 4,0 bar.

931700 TEE CON DERIVAZIONE FILETTATA FEMMINA IN PLASTICA (3/16") ed attacchi rapidi per 
microtubo - 6mm x 3/16" F x 6mm TF-6/4F/6-QUICK 

GOMITO A 90° con attacchi rapidi "QUICK" per microtubo 6 mm (1/4")

931702 GOMITO 90° con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 mm - Foro per ancoraggio con micro-
fascetta GO-6-QUICK 

931740

931701

931701F

931703

931703F

931700

931702
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GOMITO CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO con attacco rapido "QUICK" per micro tubo 6 mm - Il filetto in metallo permette di 
avvitare gli ugelli in metallo con attacco 3/16"M (4 mm) con pressioni fino a 15 bar ma solo con micro tubo in PE cod. 947313

931702F GOMITO CON DERIVAZIONE FILETTATA IN METALLO 3/16"FEMMINA ed attacco rapido per 
microtubo- 6 x 3/16"F GF-6x3/16F-QUICK 

RACCORDI DIRITTI MASCHIO con attacco rapido "QUICK" per microtubo 6 mm

931705 RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/4"M x 6 mm RM-1/4-6-QUICK

931706 RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/2"M x 6 mm RM-1/2-6-QUICK

CROCE con attacchi rapidi "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4")

931704 CROCE con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 x 6 x 6 mm - Fori per ancoraggio con micro-
fascetta CR-6-QUICK 

RACCORDO FEMMINA con attacco rapido "QUICK" per micro tubo 6 mm (1/4") - Con guarnizione di tenuta interna per una veloce installazione 
senza nastro per giunzioni 

931712B RACCORDO FEMMINA con uscita rapida "QUICK" per micro tubo - 1/2"F x 6 mm - Colore 
BIANCO RF-B-050/6-QUICK

931711 RACCORDO FEMMINA con uscita rapida "QUICK" per micro tubo - 3/4"F x 6 mm - Colore 
NERO RF-075/6-QUICK

TAPPI CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" 6 mm - Esempio: Utilizzando questo tappo con un manicotto rapido "QUICK" è possibile 
ottenere un raccordo fine linea.

931709 TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi "QUICK" - 6 mm TP-6-QUICK

¶

ACCESSORI PER MICROTUBO

930292T INNESTO DRITTO portagomma CORTO - 6 mm DIR-6-P_G

¶

RACCORDI CON ATTACCO PORTAGOMMA PER MICROTUBO 6 MM (1/4")

930292C INNESTO DIRITTO AUTOFORANTE CON ANELLO DI FERMO per tubo 16mm - uscita 
portagomma per microtubo 6 - (il prezzo si intende cadauno) DIR-6-CLIP

930292. INNESTO DIRITTO CON ATTACCHI PORTAGOMMA per - Prezzo per confezione 100 pz DIR-6/100

930287 INNESTO DIRITTO FILETTATO 4 mm (il prezzo si intende cadauno) FIL-6

930284 INNESTO DIRITTO MISTO FILETTO / PORTAGOMMA - 4 mm/innesto x portagomma per 
microtubo (il prezzo si intende cadauno) MIST-6

930286 INNESTO A TEE per microtubo (il prezzo si intende cadauno) T-6

930289 INNESTO A GOMITO per microtubo (il prezzo si intende cadauno) GO-6

930290 INNESTO A CROCE per microtubo ( il prezzo si intende cadauno) CR-6

TAPPI CHIUDIFORO

930288. TAPPI CHIUDIFORO per foratura fino a 3 mm - Prezzo per 1 rack di plastica con 10 tappi TP-6-10

MICRO RUBINETTO CON INNESTI PORTAGOMMA per micro tubo 6 mm

930030 MICRO RUBINETTO con innesti portagomma per microtubo (il prezzo si intende cadauno) MICRO-RUB-6

¶

MICRO TUBO PROFESSIONALE IN PE - DIAMETRO ESTERNO 6MM E INTERNO 4MM - COLORE NERO
MICROTUBO PROFESSIONALE IN PE 6 MM (1/4") - PN15 - Per una facile installazione in impianti di microirrigazione e 
sistemi antizanzare con pressione fino a 15 bar - Maggiore resistenza allo schiacciamento e minore dilatazione alle alte 
temperature
Diametro 6 mm esterno (1/4") x 4 mm interno - Resistente ai raggi UV evita strozzamenti del tubo anche in caso di curve strette. Spessore 
della parete 1 mm.

947313 MICRO TUBO PROFESSIONALE in PE - 6 mm esterno (1/4") - Anti-strozzamento - Prezzo per 
bobina 30 m MTUB-PE-6/30

¶

931702F

931705

931706

931704

931712B

931711

931709

930292C

930292

930287

930284

930286

930289

930290

930288

930030

947313
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EMICRO TUBO IN PVC - DIAMETRO ESTERNO 6MM E INTERNO 4MM - COLORE NERO
MICROTUBO IN PVC MORBIDO 6 MM (1/4") - Per una facile installazione in impianti di microirrigazione. Utilizzabile con i 
raccordi rapidi QUICK ma con pressioni inferiori ai 4 bar.
Diametro 6 mm esterno (1/4") x 4 mm interno. Realizzato in materiale estremamente flessibile e resistente ai raggi UV non si irrigidisce nella 
stagione fredda e allo stesso tempo evita strozzamenti del tubo anche per curve strette. Spessore della parete 1 mm.

947310 MICRO TUBO in PVC morbido 6 mm (1/4")- Utilizzabile anche con raccordi rapidi QUICK 
ma con pressioni minori di 4 bar - Bobina 30 m - Prezzo al metro MTUB-PVC-6/30

947312N MICRO TUBO in PVC morbido 6 mm (1/4") - Utilizzabile anche con raccordi rapidi QUICK 
ma con pressioni minori di 4 bar - Bobina 200 m - Prezzo al metro MTUB-PVC-6/200

30TN Tubicino mm 3 x 5 per gocciolatori MTUB-3X5

3040000004800 MICRO TUBO NERO SPE, d. 4x6,5 mm MTUB-4X6,5

¶

MICRO TUBO IN MISCELA VINILE / POLIETILENE - DIAMETRO ESTERNO 6MM E INTERNO 4MM - 
COLORE NERO
MICROTUBO IN MISCELA VINILE /PE 6 MM (1/4") - Per impianti di microirrigazione - Consente una grande tenuta dei micro-
raccordi anche con temperature esterne elevate - La finitura esterna ruvida ne sconsiglia l'utilizzo con raccordi rapidi QUICK
Alta flessibilità e resistenza ai raggi UV - Spessore della parete 1 mm - Realizzato con miscela di polimeri che unisce la flessibilità del vinile 
alla presa del polietilene - Finitura esterna ruvida per migliore manipolazione - Bobina autosvolgente

936000 MICRO TUBO 6 mm (1/4") Rain Bird - Prezzo per bobina 30 m RB-10-30

943092 MICRO TUBO 6 mm (1/4") Rain Bird - Prezzo per bobina 300 m RB-300-R

943095 MICRO TUBO 6 mm (1/4") Rain Bird con dispenser - Prezzo dispenser con bobina interna 300 
m RB-300-D

ACCESSORI PER MICRO TUBO 6 MM (1/4")
RACCORDO ANGOLARE. Consente di piegare a 90° il microtubo 6 mm (1/4") senza schaicciarlo. Risulta per questo molto utile quando ad 
esempio si vuole installare gli ugelli su un muro ma orientati verso il giardino per non bagnare il muro stesso.

942059 RACCORDO ANGOLARE per protezione e orientamento microtubo 6 mm (1/4") ANG-MIC

ASTINA E PICCHETTO per micro tubo 6 mm.

930022 ASTINA PER MICRO TUBO 6 mm RB-AST

930024 PICCHETTO RAIN BIRD PER MICRO TUBO 6 mm TS-025

GRAFFETTA PER MICRO TUBO 6 mm (1/4") - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero. Per un fissagio a parete si consiglia di 
usarli con tassetti e viti idonei (non forniti). 

938580 GRAFFETTA PER FISSAGIO MICRO TUBO 6 mm ( 1/4") - In acciaio con rivestimento in plastica 
di colore nero. GRAF-TUB-6

FERMA MICRO TUBO 6 mm CON CHIODO

920048 FERMA MICRO TUBO 6 mm CON CHIODO FER-TUB-6

FASCETTE PER FISSAGGIO E SOSTEGNO MICROTUBO E RACCORDI - Lunghezza 10 cm e larghezza idoneo per poter essere inserite nei fori 
di sostegno presenti nei raccordi con attacco rapido "Quick" 6 e 16 mm.

938585 FASCETTE STRINGITUBO - Colore Nero - Lunghezza 10 cm - Prezzo per confezione 100 pz FASC-10/100

¶

947310
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943095
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FUSTELLE FORATUBO, TAGLIATUBO E PER ALTRE FUNZIONI
PUNCH CUT - Fustella taglia tubo con punzone metallico ed espulsore per tagliare tubi di polietilene da 13 fino a 22 
mm di diametro (lama angolata per tubi diametro fino a 22 mm) e praticare fori precisi per inserimento di gocciolatori, 
microirrigatori o innesti di derivazione per microtubo.

942036 Fustella foro 3 mm e tagliatubo fino a 22 mm di diamentro PUNCH-CUT

EMA-RP Consente di effettuare, in maniera rapida e senza sforzo, fori di 2,5 mm nel tubo di alimentazione in polietilene per 
inserimento di gocciolatori, microirrigatori o innesti di derivazione per microtubo.

942040 Fustella foratubo con punzone metallico ed espulsore (foro 2.5 mm) EMA-RP

942037 Punzone ricambio per fustella EMA-RP RIC-EMA-RP

FUS-UNIV - può essere utilizzata sia per effettuare fori di 2,5 mm nel tubo di aliemtazione sia per un rapido e semplice 
montaggio dei microirrigatori con attacco da 4 mm su astina rigida, picchetto o adattatore.

930058 Fustella multiuso - Colore arancio FUS-UNIV

XB-XM-TOOL attrezzo per un facile inserimento e rimozione dei gocciolatori Rain Bird XERI BUG con ingresso autoforante.

942042 Attrezzo multiuso in plastica per inserimento e rimozione per gocciolatori XB XM-TOOL

942035 Fustella foratubo professionale con punzone metallico - Foro 3 mm per tubi diametro 16 e 20 
mm. F-PRO

¶

942036

942040

930058

942042

942035
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ALA GOCCIOLANTE LEGGERA 
La manichetta integrale in polietilene è un'ala gocciolante piatta gocciolatore piatto a flusso turbolento saldato alla parete 
del tubo, concepita per l'irrigazione di colture in pieno campo così come di colture a suolo coperto. Il suo utilizzo si dimostra 
ideale nelle colture floricole come rose o garofani, e nelle piantagioni orticole come: cipolla, aglio, sedano, pomodoro, 
fragola, melone, anguria, patata, cetriolo, zucchina, melanzana, peperone e molte altre ancora. 
L'ampia gamma di spaziature e portate permette un'alta flessibilità del prodotto adeguandolo così alle tante esigenze che 
l'attività di coltivazione richiede. L'Ala gocciolante Leggera è disponibile in diversi spessori, dai più sottili destinati a 
colture generalmente non superiori ai 2 anni, sino a spessori di tipo medio-pesante per durate poliennali, pressione massima 
di esercizio 1,0 bar. 

Diametro 16 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 20 cm - 2.500 metri

97AQ5082011 Diametro 16 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 20 cm AQ-16-8-20-1,1

Diametro 16 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 30 cm - 2.500 metri

97AQ5083011 Diametro 16 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 30 cm AQ-16-8-30-1,1

Diametro 16 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 40 cm - 2.500 metri

97AQ5084011 Diametro 16 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 40 cm AQ-16-8-40-1,1

Diametro 22 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 30 cm - 1.800 metri

97AQ7083011 Diametro 22 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 30 cm AQ-22-8-30-1,1

Diametro 22 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 40 cm - 1.800 metri

97AQ7084011 Diametro 22 mm, spessore 8 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 40 cm AQ-22-8-40-1,1

Diametro 22 mm, spessore 10 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 30 cm - 1.800 metri

97AQ7103011 Diametro 22 mm, spessore 10 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 30 cm AQ-22-10-30-1,1

Diametro 22 mm, spessore 10 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 40 cm - 1.800 metri

97AQ7104011 Diametro 22 mm, spessore 10 mil, gocciolatore 1,1 l/h - Spaziatura 40 cm AQ-22-10-40-1,1

¶

ALA GOCCIOLANTE LEGGERA IN BOBINE DA 100 E 250 M
Portata gocciolatore 2,1 l/ora. Distanza dei gocciolatori 20 cm. Diametro del tubo 16 mm. Spessore del tubo 8 mil (0,20 mm). Lunghezza 
massima consigliata delle linee: 80 m in assenza di pendenza (uniformità al 90%). Pressione massima di esercizio 1,0 bar. Bobine con 
metratura ridotta (100 e 250 metri) per un facile utilizzo.

97RAQ50820100B Ala gocciolante leggera diam. 16 - spessore 8 mil - gocciolatore piatto 2,1 l/h - 
Distanza dei gocciolatori 20 cm - Portata gocciolatore 2.1 l/h - Bobina da 100 metri AQ-16-8-20-2,1-100

97RAQ50820250B Ala gocciolante leggera diam. 16 - spessore 8 mil - gocciolatore piatto 2,1 l/h - 
Distanza dei gocciolatori 20 cm - Portata gocciolatore 2.1 l/h - Bobina da 250 metri AQ-16-8-20-2,1-250

¶
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DIRACCORDI CON GHIERA PER ALA GOCCIOLANTE LEGGERA (TAPE)

RACCORDO MASCHIO per TAPE - diametro 1/2

951100 Raccordo maschio per Tape 17 x 1/2"M RM-TA-17-050

951102 Raccordo maschio per Tape 22 x 1/2"M RM-TA-22-050

MANICOTTO per TAPE

951104 Manicotto per Tape 17 x 17 M-TA-17

951106 Manicotto per Tape 22 x 22 M-TA-22

DERIVAZIONE TAPE singolo serraggio con vite diam. 3/8" e 1/2” da tubo LAYFLAT. 
Foro consigliato per montaggio diametro 14 mm per 3/8” - 19 mm per 1/2”

951108 Derivazione per Tape 17 x diam. 3/8 DER-TA-17-038

951110 Derivazione per Tape 22 x diam. 3/8 DER-TA-22-038

951112 Sandwich per Tape 17 x diam. 3/8 SAN-TA-17-038

951114 Sandwich per Tape 22 x diam. 3/8 SAN-TA-22-038

951113 Sandwich per Tape 17 x diam. 1/2 SAN-TA-17-012

951115 Sandwich per Tape 22 x diam. 1/2 SAN-TA-22-012

TEE per TAPE

951116 TEE per Tape 17 x 17 x 17 T-TA-17

951118 TEE per Tape 22 x 22 x 22 T-TA-22

GOMITO A 90° per TAPE

951120 Gomito a 90° per Tape 17 x 17 G-TA-17

951122 Gomito a 90° per Tape 22 x 22 G-TA-22

DERIVAZIONE FILETTATA MASCHIO con vite diametro 3/8" da tubo LAYFLAT.
Foro consigliato per il montaggio diam. 14 mm

951140 Derivazione filet. Maschio - Attacco 1/2"M - Diam. 3/8 DFM-TA-050

951141 Derivazione filet. Maschio - Attacco 3/4"M - Diam. 3/8 DFM-TA-075

TAPPO fine linea per TAPE 17

30366017 Tappo fine linea - per Tape 17 TAP-TA-17

TAPPO con vite diametro 3/8" per chiusura fori su tubo LAYFLAT
Foro consigliato per il montaggio diam. 14 mm

951142 Tappo sandwich con vite - Diam. 3/8 TAS-TA-038

¶
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MINIVALVOLE A CILINDRO PER ALA GOCCIOLANTE LEGGERA (TAPE)
MINI-VALVOLE con attacchi TAPE - TAPE

951124 Mini Valvola Tape 17 x 17 MV-TA-17

951126 Mini Valvola Tape 22 x 22 MV-TA-22

MINI-VALVOLE con attacchi TAPE - Filetto 1/2" Maschio

951128 Mini valvola Tape 17 x 1/2"M MV-TA-17-050

951130 Mini valvola Tape 22 x 1/2"M MV-TA-22-050

MINI-VALVOLE TAPE derivazione con vite diam. 3/8" da tubo LAYFLAT
Foro consigliato per il montaggio diam. 14 mm

951132 Mini valvola Tape con derivazione vite 17 x 3/8" MV-D-TA-17-038

951134 Mini valvola Tape con derivazione vite 22 x 3/8" MV-D-TA-22-038

951136 Mini valvola Tape sandwich con derivazione a vite 17 x 3/8" MVS-TA-17-038

951138 Mini valvola Tape sandwich con derivazione a vite 22 x 3/8" MVS-TA-22-038

DERIVAZIONE PER MICROTUBO PEBD 9 x 12 mm DA TUBO LAYFLAT - Compatibile con MS. Mod. SUP-08 e KIT-22-FC
Foro consigliato per il montaggio diam. 14 mm

947674 Derivazione con vite per tubo 8 x 10 da tubo Layflat. DER-LAY-8/10

INNESTO DI RICAMBIO

947675 Innesto di ricambio 8/140 IN-LAY-8/10

PINZA FORATRICE: diametro 14 mm

947665 Pinza foratubo per Layflat diam. 14 mm PIN-FLAT

¶

947674

947675

947665
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DI TUBO LAYFLAT IN PVC MONOSTRATO RINFORZATO CLASSICO - PRESSIONE MASSIMA 4 BAR
Tubo LAYFLAT in PVC monostrato rinforzato con rete in poliestere atossico ideale per l'utilizzazione in impianti di irrigazione 
e trasporto dell'acqua. CARATTERISTICHE 
• Materie prime vergini con certificazione di tossicità
• Colore blu 
• Protezione dai raggi UV per una lunga durata
• Filo di tessitura in poliestere intrecciato ''twistato" per maggiore resistenza
• Calza di poliestere perfettamente incorportata nel monostrato in PV APPLICAZIONI: • Utilizzato per impianti di irrigazione a 
goccia, irrigatori fuori terra, pivot, ecc.
• Particolarmente adatto per l'alimentazione delle ali gocciolanti
• Impiegato per il convogliamento delle acque in agricoltura, industria ed edilizia • Rotoli 100 metri
VANTAGGI: 
• Facile installazione
• Grande tenuta allo stretch quando sottoposto a pressione
• Resistente alla torsione e all'effetto "serpente"
• Anti-delaminazione
• Fili di tessitura longitudinali per ridurre l'allungamento del tubo
• Marcatura indelebile ogni metro
• Compatibile con un ampia gamma di raccordi 
N.B. 
Con l'utilizzo di derivazioni, la massima pressione di lavoro è di 2,0 bar. 
ATTENZIONE
Per l'utilizzo sicuro la pressione di lavoro deve diminuire quando la temperatura supera i 45° C. 
Temperatura di lavoro da -20° c a +70° C 

947502 Tubo Layflat diam. 2" - Diametro interno 53 mm - spessore 1,5 mm - AFLP-2

947504 Tubo Layflat diam. 3" - Diametro interno 78 mm - spessore 1,6 mm - AFLP-3

947506 Tubo Layflat diam. 4" - Diametro interno 104 mm - spessore 1,7 mm - AFLP-4

¶

RACCORDI PORTAGOMMA IN PLASTICA PER TUBO LAYFLAT
RACCORDO FILETTATO MASCHIO CON ATTACCO PORTAGOMMA per tubo Layflat

947595 Raccordo maschio in plastica con attacco portagomma per Layflat 53 mm x 2"M RM-LF-PTG-2

947597 Raccordo maschio in plastica con attacco portagomma per Layflat 77 mm x 3"M RM-LF-PTG-3

947599 Raccordo maschio in plastica con attacco portagomma per Layflat 104 mm x 3"M RM-LF-PTG-4

947601 Raccordo maschio in plastica con attacco portagomma per Layflat 104 mm x 4"M RM-LF-PTG-4N

MANICOTTO PORTAGOMMA per tubo Layflat

947604 Manicotto in plastica con attacchi portagomma per Layflat 53 mm x 53 mm M-LF-PTG-2

947606 Manicotto in plastica con attacchi portagomma per Layflat 77 mm x 77 mm M-LF-PTG-3

947608 Manicotto in plastica con attacchi portagomma per Layflat 104 mm x 104 mm M-LF-PTG-4

¶
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DIRACCORDI PORTAGOMMA METALLICI ZINCATI PER TUBO LAYFLAT
SEMIGIUNTO FEMMINA SFERICO ZINCATO CON MANICOTTO PORTAGOMMA per tubo Layflat

947612 Semigiunto femmina zincato 60 x 2" flat S-F-PTG-60-2

947614 Semigiunto femmina zincato 80 x 2" flat S-F-PTG-80-2

947616 Semigiunto femmina zincato 80 x 3" flat S-F-PTG-80-3

947618 Semigiunto femmina zincato 100 x 3" flat S-F-PTG-100-3

33S2F02207 Semigiunto femmina zincato 100 x 4" flat S-F-PTG-100-4

SEMIGIUNTO MASCHIO SFERICO ZINCATO CON MANICOTTO PORTAGOMMA per tubo Layflat

947622 Semigiunto maschio zincato 60 x 2" flat S-M-PTG-60-2

947624 Semigiunto maschio zincato 80 x 2" flat S-M-PTG-80-2

947626 Semigiunto maschio zincato 80 x 3" flat S-M-PTG-80-3

947628 Semigiunto maschio zincato 100 x 3" flat S-M-PTG-100-3

33S2F02202 Semigiunto maschio zincato 100 x 4" flat S-M-PTG-100-4

RACCORDO MASCHIO ZINCATO CON PORTAGOMMA per tubo Layflat

947634 Raccordo maschio zincato 2"M x 2" flat RMZ-PTG-2

947636 Raccordo maschio zincato 3"M x 3" flat RMZ-PTG-3

947638 Raccordo maschio zincato 4"M x 4" flat RMZ-PTG-4

MANICOTTO ZINCATO CON PORTAGOMMA per tubo Layflat

947642 Manicotto zincato 2"M x 2" flat MZ-PTG-2

947644 Manicotto zincato 3"M x 3" flat MZ-PTG-3

947646 Manicotto zincato 4"M x 4" flat MZ-PTG-4

FASCETTA STRINGITUBO STANDARD PER RACCORDI PORTAGOMMA per tubo Layflat

947650 Fascetta stringitubo standard 2" flat(52/57) F-FLAT-STD-2

947652 Fascetta stringitubo standard 3" flat(73/79) F-FLAT-STD-3

947654 Fascetta stringitubo standard 4" flat(104/115) F-FLAT-STD-4

FASCETTA STRINGITUBO CON DOPPIO FILO DI ACCIAIO ZINCATO PER RACCORDI PORTAGOMMA per tubo Layflat

947656 Fascetta stringitubo con doppio filo d'acciaio per 2" flat F-FLAT-2

947658 Fascetta stringitubo con doppio filo d'acciaio per 3" flat F-FLAT-3

947660 Fascetta stringitubo con doppio filo d'acciaio per 4" flat F-FLAT-4

¶
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DI PINZA FORATRICE PER TUBO LAYFLAT

947665 Pinza foratubo per Layflat diam. 14 mm PIN-FLAT

¶
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Filtri a Y Rain Bird in polipropilene di grande portata con cartuccia filtrante a dischi. I filtri a dischi hanno un apposito dispositivo per 
la decompressione degli stessi per una facile pulizia Disponibili da 1”, 1 1/2" e 2” con attacco maschio - Cartuccia filtrante facilmente 
smontabile in acciaio inossidabile 120 Mesh (130 Micron) - Uscita con attacco maschio per spurgo Pressione max esercizio 8 bar

948165 Filtro a dischi con attacchi maschio 1 1/2” M x 1 1/2” M Superficie filtrante 535 cm2 - Max 8 
Bar Con cartuccia a dischi 120 Mesh (130 micron) - Portata massima 300 l/min ILC-RBY-150-D

948167 Filtro a dischi con attacchi maschio 2” M x 2” M Superficie filtrante 525 cm2 - Max 8 Bar Con 
cartuccia a dischi 120 Mesh (130 micron) - Portata massima 400 l/min ILC-RBY-200-D

948176 CART. A DISCHI PER FILTRO Y 11/2"E 2" LGFC120MD

¶

DT 300 - FILTRO A Y CON CARTUCCIA IN POLIESTERE - ATTACCHI 3’’M

948052 Filtro con cartuccia in poliestere 50 Mesh - Attacchi 3”M x 3”M - Portata consigliata fino a 
900 lt/min DTY-300

Cartucce di ricambio in poliestere per filtro 3" DTY 300

948076 C3-50 MESH CARTUCCIA PER FILTRO 3" C-300-50

948078 C3-150 MESH CART.PER FILTRO 3" C-300-150

¶

FILTRO IN PLASTICA A DISCHI DI GRANDE PORTATA
Filtro a dischi professionale ad alta portata in Polyammide rinforzato con nylon. Il sistema di filtrazione a dischi garantisce 
un efficace applicazione anche con acque sporche. Sono particolarmente indicati per applicazioni in agricoltura e impianti 
industriali. Il sistema idrociclonico tiene in sospensione le particelle solide all'interno della cartuccia creando un effetto 
centrifugo.
Attacco 3" Maschio. Utilizzabile in linea e angolo. Cartuccia filtrante facilmente smontabile. Filtrazione 120 MESH. Attacco per spurgo 1" F. 
Pressione massima di esercizio 10 Bar. Fascia inox di serraggio cartuccia.

947805 Filtro a dischi professionale ad alta portata 3”x3"MM. Cartuccia interna 120 Mesh. Portata 
fino a 750 l/min (45mc/h) FIL-DIS-45-3-S

¶

FILTRO DOPPIO IN PLASTICA A DISCHI DI GRANDE PORTATA
Filtro a dischi professionale ad alta portata in Polyammide rinforzato con nylon. Il sistema di filtrazione a dischi garantisce 
un efficace applicazione anche con acque sporche. E' particolarmente indicato per applicazioni in agricoltura e in grossi 
impianti. Il sistema idro ciclonico tiene in sospensione le particelle solide all'interno della cartuccia creando un effetto 
centrifugo. 
Attacchi 3" maschio. Utilizzabile sia in linea che ad angolo. Cartuccia filtrante facilmente smontabile. Filtrazione 120 Mesh (130 Micron). 
Attacco per spurgo 1"F. Pressione max esercizio: PN10. Fascia Inox di serraggio cartuccia

947810 Filtro doppio a dischi professionale ad alta portata 4”x4"MM. Cartuccia interna 120 Mesh. 
Portata fino a 1.500 l/min (90mc/h) FIL-DIS-DO-90-4-S

947815 Pacco dischi per filtri a T - 130 micron per cod. 947805 - 947810 FIL-PAC-DISC_130

¶

FILTRO A RETE MANUALE IN PLASTICA
Filtro a rete, corpo in polipropilene e rete filtrante in acciaio inox aisi 304(standard 120 mesh)

30F034 Filtro a rete d. 3/4" Portata 5 mc/h - Max 8 bar N-FIL_R-034

30F Filtro a rete d. 1" Portata 5 mc/h - Max 8 bar N-FIL_R-100

30FL Filtro a rete d. 1"1/4 Portata 10 mc/h - Max 8 bar N-FIL_R-114

30FR112 Filtro a rete tipo lungo d. 1"1/2 Portata 10 mc/h - Max 8 bar N-FIL_R-112

30F2 Filtro a rete d. 2" Portata 20 mc/h - Max 8 bar N-FIL_R-200

¶
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30C3 Cartuccia per filtro d. 3/4" (120 mesh) N-CA_R012-034

30C1 Cartuccia per filtro 1" - 1"1/4 (120 mesh) N-CA_R100-114

30C1L Cartuccia per filtro 1"1/2 L. (120 mesh) N-CA_R112

30C2 Cartuccia per filtro d. 2" (120 mesh) N-CA_R200

¶

FILTRO A DISCHI MANUALE IN PLASTICA
Filtro con corpo e coperchio in poliestere, dischi in polipropilene(standard 120 mesh) mod. 1" e 1"1/2

30FD100 Filtro a dischi d. 1" Portata 6 mc/h - Max 10 bar N-FIL_D-100

30FD112 Filtro a dischi d. 1"1/2 Portata 8 mc/h - Max 10 bar N-FIL_D-112

Filtro con corpo e coperchio in polipropilene, dischi in polipropilene(standard 120 mesh) mod. 2" e 3”

30FD200 Filtro a dischi d. 2" Portata 25 mc/h - Max 10 bar N-FIL_D-200

3070640012240 F. DISCHI MAN. SUPERANG. 3" 120M Portata 60 mc/h - Max 10 bar N-FIL_D-300

¶

ELEMENTI FILTRANTI PER FILTRI A DISCHI MANUALE IN PLASTICA

3070620002530 Elem.filtr. dischi 1”-1"1/2 120mesh ROSSO N-EL-F_D100-112

3070620001420 Pacco dischi 2"-3" doppio 120mesh ROSSO N-PAC-DISC_2-3

3070620001470 PAC. DISCHI ANG.3"-4", LEAD.4-6"120M ROSSO N-PAC-DISC_3-4

¶

FILTRI IN ACCIAIO ZINCATO CON CARTUCCIA INOX E CALZA POLIESTERE 
Filtri in acciaio zincato a caldo con cartuccia in acciaio Inox e calza in poliestere, tappo in acciaio completo di valvola 
di spurgo e 2 manometri. L'elemento filtrante è facilmente estraibile dal corpo in modo da permettere un'accurata pulizia. 
Disponibile con attacchi a giunto sferico e con filetto Maschio. Filtrazione 120 Mesh. Pressione massima 6 Bar. 
Campi di applicazione: 
• Filtrazione di acque di pozzo contenente sabbia, ghiaia o particelle più pesanti dell'acqua.
• Filtrazione di acque di fiume, lago, bacini a cielo aperto.
• Sistemi di irrigazione a goccia, microirrigazione e comunque dove è necessario l'uso di acqua pulita.
• Filtrazione preliminare dei sistemi di ultrafiltrazione
• In accoppiata in sistemi con batterie di filtri a sabbia, con idrociclone e nei sistemi con fertirrigazione

947680 Filtri in acciaio zincato con attacco sferico 60 - Massimo 300 l/min FIL-MET-SF-60

947682 Filtri in acciaio zincato con attacco sferico 80 - Massimo 600 l/min FIL-MET-SF-80

947684 Filtri in acciaio zincato con attacco sferico 100 - Massimo 1200 l/min FIL-MET-SF-100

CON ATTACCO FILETTATO

947690 Filtri in acciaio zincato con attacco filettato 2"M - Massimo 300 l/min FIL-MET-FM-2

947692 Filtri in acciaio zincato con attacco filettato 3"M - Massimo 600 l/min FIL-MET-FM-3

947694 Filtri in acciaio zincato con attacco filettato 4"M - Massimo 1200 l/min FIL-MET-FM-4

¶

30FD100

30FD200
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Filtro in metallo verniciato epossidico con valvola di scarico, due manometri e con spazzola girevole interna che consente la 
pulizia senza aprire il filtro
CAMPI DI APPLICAZIONE: 
• Filtrazione di acque di pozzo contenente sabbia, ghiaia o particelle più pesanti dell'acqua.
• Filtrazione di acque di fiume, lago, bacini a cielo aperto.
• Sistemi di irrigazione a goccia, microirrigazione e comunque dove è necessario l'uso di acqua pulita.
• Filtrazione preliminare dei sistemi di ultrafiltrazione
• In accoppiata in sistemi con batterie di filtri a sabbia, con idrociclone e nei sistemi con fertirrigazione

947706 Filtro a dischi autopulente in acciaio verniciato con spazzola - Attacco filettato 4"F - max 72 mc/h  FIL-SPAZ-4 

947705 Filtro a dischi autopulente in acciaio verniciato con spazzola - Attacco filettato 3”F - max 36 mc/h FIL-SPAZ-3

¶

BATTERIE FILTRANTI AUTOMATICHE CON FILTRI A DISCHI 
Queste batterie di filtri a dischi effettuano il controlavaggio automatico e risultano particolarmente indicate in grossi 
impianti di irrigazione agricola o industriale. Vengono consegnati completamente assemblati e pronte all'uso. 
SONO INCLUSI NEL SISTEMA: 
• Centralina di controlavaggio 9VDC
• Differenziale di pressione
• Manometri
• Pressione minima per controlavaggio 2,8 Bar 

3070600001501 SPIN KLIN filtro a dischi autom. 2"x1-PR: Portata 3,5 - 7 mc/h SP-K_2X1PR

3070605001100 SPIN KLIN filtro a dischi autom. 2"x1 : Portata 7-20 mc/h SP-K_2X1

3070605001410 SPIN KLIN filtro a dischi autom. 2"x2 : Portata 10-40 mc/h SP-K_2X2

3070605002890 SPIN KLIN filtro a dischi autom. 2"x3 : Portata 10-60 mc/h SP-K_2X3

3070605007220 SPIN KLIN filtro a dischi autom. 3"x4 : Portata 20-160 mc/h SP-K_3X4

3070620001420 Pacco dischi 2"-3" doppio 120mesh ROSSO P-DISC_2-3

3073240007240 Trasformatore AC/DC FILTRON 1-10 TRASF-AC_DC-FILT

¶

FILTRI A QUARZITE MONOCAMERA CON DIFFUSORI 
Filtro a graniglia in metallo altamente resistente con rivestimento a doppio strato(Fenolico / Epossidico)

3071910010030 Filtro Graniglia SANDSTORM+ 1" Fil.(12") Portata 3,5 -6 mc/h - Max 8 bar F-GRA_100_S

¶
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Filtri a quarzite monocamera in acciaio zincato a caldo. 
Sono progettati per essere utilizzati nella filtrazione di acqua proveniente da fiumi, laghi, bacini a cielo aperto, acqua di 
piscina e risorse idriche contenenti anche materiali organici come il lichene e alghe. 
Sono estremamente semplici da utilizzare con massima efficienza di filtrazione e minore manutenzione. 
All'interno del filtro possono essere utilizzati come barriera filtrante vari materiali come ad esempio sabbia-ghiaia, sabbia di 
quarzo, carbone antracite, sabbia silicea, ecc. secondo il grado di filtrazione richiesto. 
Possono essere utilizzati singoli o in batteria con controlavaggio manuale o completamento automatico. P.S.: si raccomanda 
un Filtro di Sicurezza in Uscita. N.B. Quarzite e sistema per controlavaggio esclusi 
• I diffusori in polipropilene con fessure da 0,5 mm, riducono il fenomeno del compattamento della quarzite riducendo le perdite di carico 
rispetto ai tradizionali sistemi con candelette.
• L'operazione di controlavaggio deve essere effettuata in modo da mantenere il differenziale di pressione fra entrata e uscita del filtro 
entro un valore di 1,5 Bar
• Viene fornito completo di manomentro, saracinesca e sfiato d'aria da 3/4"
• Singoli o in batteria possono essere utilizzati per tantissime applicazione.
A RICHIESTA SONO DISPONIBILI BATTERIE FILTRANTI AUTOMATICHE A GRANIGLIA PER OGNI NECESSITA'. PREVENTIVI GRATUITI! 

947744 Corpo filtro a quarzite monocamera zincato filettato - Attacchi 2"M - Portata massima 18 
mc/h RL-Q-2

947746 Corpo filtro a quarzite monocamera zincato filettato - Attacchi 3"M - Portata massima 36 
mc/h RL-Q-3

947748 Corpo filtro a quarzite monocamera zincato filettato - Attacchi 2"M - Portata massima 18 
mc/h RL-Q-4

Corpo filtro a quarzite mono camera zincato flangiato 

947750 Corpo filtro a quarzite monocamera zincato flangiato - Attacchi flangiati 80 - Portata massima 
36 mc/h RL-Q-FL-80

947752 Corpo filtro a quarzite monocamera zincato flangiato - Attacchi flangiati 100 - Portata 
massima 72 mc/h RL-Q-FL-100

Kit controlavaggio MANUALE completo di saracinesche per filtri mono camera 

947755 Kit controlavaggio MANUALE completo per filtro monocamera 2 KIT-CTR-2

947757 Kit controlavaggio MANUALE completo per filtro monocamera 3 KIT-CTR-3

947759 Kit controlavaggio MANUALE completo per filtro monocamera 4 KIT-CTR-4

Sabbia quarzifera per filri - Sacchi 25 KG 

947150 Sabbia quarzifera granulometria 1/2 QUARZ-1/2

947152 Sabbia quarzifera granulometria 3/6 QUARZ-3/6

¶

FILTRI A QUARZITE DOPPIA CAMERA CON DIFFUSORI 
Filtri a quarzite doppia camera in acciaio zincato a caldo con diffusori filtranti a dischi progettati per essere utilizzati nella 
filtrazione di risorse idriche prelevate da fiume, lago, bacini a cielo aperto e comunque contenenti materiali organici come 
alghe, ecc. 
Vantaggi dei filtri a sabbia a doppia camera: 
Il procedimento di filtrazione e controlavaggio è analogo a quello dei filtri a sabbia monocamera ma i filtri a doppia camera 
sono divisi in due filtri separati autonomi fra loro. Questo permette di effettuare il controlavaggio di una parte del filtro 
mentre l'altra parte continua nel processo di filtrazione. Nei filtri a doppia camera Automatici queste operazioni vengono 
inoltre comandate automaticamente dal programmatore integrato. 
La protezione dell'acciaio zincato a caldo garantisce una lunga durata senza manutenzione. Uno speciale processo di fosforizzazione prima 
della verniciatura garantisce la massima resistenza contro la corrosione (cod.947140). I diffusori oltre ad essere molto robusti e resistenti 
riducono il fenomeno del compattamento della quarzite riducendo le perdite di carico rispetto ai tradizionali sistemi con candelette. Singoli 
o in batteria possono essere utilizzati per tantissime applicazioni.
Pressione minima per controlavaggio 2,5 Bar con bassa pressione di lavoro si raccomanda l'installazione di valvola sostegno pressione in 
uscita dalla batteria filtrante. NB I filtri doppia camera sono disponibili a richiesta anche verniciali con polvere ipossidica 

947140 FIL.QUARZ.CONTR.LAV.MET.10-30MC/H DN50 FIL-BIC-AUT-10/30

¶
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Gli idrocicloni ( separatori di sabbia) dovrebbero essere sempre previsti prima del sistema di filtraggio quando viene 
utilizzata acqua di pozzo o di altre fonti idriche contenenti sabbia, ghiaia o particelle più pesanti dell'acqua. A differenza di 
tutti gli altri filtri gli idrocicloni, per funzionare correttamente, vanno adeguamente dimensionati rispetto alle portate previste 
Principio di funzionamento 
Gli idrocicloni sono separatori che rimuovono le particelle più pesanti dell'acqua prima che entrino nel sistema. Sono 
composti da due parti principali, il corpo verticale e il contenitore di raccolta. L'acqua contenente particelle più pesanti 
della stessa entra nella parete cilindrica del corpo dell'idrociclone in senso tangenziale, raggiunge una particolare velocità 
nella parete cilindrica e quindi crea forza centrifuga e le particelle solide più pesanti dell'acqua cadono nel contenitore di 
raccolta
• Filtrazione di acqua contenente sabbia, ghiaia o particelle più pesanti dell'acqua 
• Da inserire prima di sistemi di filtrazione a dischi, filtri a rete e a sabbia
• Separazione di particelle solide superiori a 200 mesh 
• Possono essere utilizzati singolarmente o modulari con diametri diversi secondo la portata dell'impianto 
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE DEI MODELLI IN ACCIAIO VERNICIATO: 
• Uno speciale processo di fosforizzazione prima della verniciatura garantisce la massima resistenza contro la corrosione. 
• Il rivestimento epossidico in poliestere garantisce una lunga durata senza manutenzione. 

3070020003702 Filtro Idrociclone 1" in metallo - Portata 3,5 - 7,5 mc/h - MM - Max 10 bar FIL-IDR_MET-100

3070020003703 Filtro Idrociclone 1"1/2 in metallo - Portata 7,5 - 12 mc/h - MM - Max 10 bar FIL-IDR_MET-112

3070020003704 Filtro Idrociclone 2" in metallo - Portata 11 - 17 mc/h - MM - Max 10 bar FIL-IDR_MET-200

¶
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Kit collettore in materiale plastico preassemblato per facile installazione del by-pass per sistema fertirrigazione(non fornito).
• Pressione Massima di esercizio 8 bar
• Materiale resistente ai raggi UV
• Valvola di controllo in Nylon fibra di vetro con indicatore di flusso
• Collettore con doppio attacco filettato per predisposizione by-pass
• Doppio manometro alla glicerina
• Sfiato aria

947200 Kit coll. 2" - DN40 KIT-COL-40

947201 Kit coll. 3" - DN65 KIT-COL-65

¶

CONTRO FLANGIA CON ATTACCO FILETTATO
 

947199 Contro flangia attacco filettato 2"F x DN40 CONTR-2

947202 Contro flangia attacco filettato 3"F x DN65 CONTR-3

¶

VENTURIMETRI
Venturimetro in polietilene per l'iniezione all'interno della tubazione principale di fluidi o aria. Disponibile KIT di aspirazione (non incluso).

947192  VENTURIMETRO 3/4" M VENT-075

947193  VENTURIMETRO 1” M VENT-100 

947194 VENTURIMETRO 1” 1/2 M VENT-150 

KIT di aspirazione per venturimetro, composto da tubo trasparente e filtro per l'aspirazione.

947197  KIT ASP. VENT. 3/4” E 1” KIT -VENT-075/100

947198  KIT ASP. VENTURI 1” 1/2" KIT -VENT-150

¶

DOSATORE FERTILIZZANTE
Pompa di Fertirrigazione che utilizza la pressione dell'acqua come forza motrice. Campo di iniezione da 0,2% a 5% in 
funzione del modello.

3076420001150 MIXRITE 12504 0,4-4% ON/OFF d. 3/4" Portata Min - Max 30 - 2.500 lt/h - Pressione 
Min - Max 1 - 8 bar MIXRITE 12504

3076420000298 MIXRITE TF 5 0,5%-5% ON/OFF d. 1" Portata Min - Max 200 - 5.000 lt/h - Pressione 
Min - Max 1 - 8 bar MIXRITE TF 5

3076420000375 MIXRITE TF 10 1%-5% ON/OFF d. 1"1/2 Portata Min - Max 500 - 10.000 lt/h - Pressione 
Min - Max 1 - 8 bar MIXRITE TF 10

3076420000445 MIXRITE TF 25 1%-5% ON/OFF d. 2" Portata Min - Max 2.000 - 25.000 lt/h - Pressione 
Min - Max 1 - 8 bar MIXRITE TF 25

¶

3076420001150

3076420000298
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3076420007510 KIT GUARN.MIXRITE 2.5 0,4%-4% (A) - NEW KIT-GU-MIX_2,5

3076420006136 KIT GUARNIZIONI MIXRITE TF5 5% (A) KIT-GU-MIX_5

3076420006120 KIT GUARNIZIONI MIXRITE TF10 5% (A) KIT-GU-MIX_10

3076420006000 KIT GUARNIZIONI MIXRITE TF25 5% (A) KIT-GU-MIX_25

¶

DOSATORE FERTILIZZANTE - POMPA AMIAD
Iniettore di Fertilizzante ad aspirazione che utilizza la pressione e parte del flusso dell'acqua di linea come forza motrice. 
Campo di iniezione da 320 lt/h, utilizza 3 lt d'acqua(riutilizzabile) per ogni litro di soluzione iniettata.

1000840100000 Pompa a suzione con cut-out manuale d. 3/4" Portata Min - Max 10 - 320 lt/h - 
Pressione Min - Max 0,5 - 8 bar P-AMIAD_034

¶

RICAMBI POMPA AMIAD

1001840100013 Set di guarnizioni per pistone P-AMIAD_GU

1008484101030 Tubo di grasso G-2 TUB-GRA_G-2

¶
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La FERTIRRIGAZIONE combina l'applicazione di fertilizzanti con l'irrigazione per fornire nutrienti alle piante attraverso 
l'acqua dell'irrigazione.
Il sistema di iniezione DT FLO è una soluzione innovativa progettata per rendere il processo di fertilizzazione dei giardini più rapido, semplice 
ed efficiente.
 
KIT-DT FLO-400: KIT COMPLETO PER INSTALLAZIONE DOPO UN RUBINETTO o DOPO UNA SINGOLA VALVOLA - Pressione 
massima di esercicio 3,4 bar
E' utilizzato normalmente in piccoli giardini. Il connettore idraulico va posizionato dopo il rubinetto dell'acqua o l'elettrovalvola. Viene fornito 
completo di tutte le parti necessarie per l'installazione.

940401
Kit completo per sistema di iniezione con serbatoio da 2,4 litri con tappo dosatore regolabile, 
connettore in ottone da 3/4"FM. Consigliato per giardini fino a 400 mq - ATTENZIONE: Solo 
per installazione dopo un rubinetto o una elettrovalvola

KIT-DT FLO-400

DT FLO-700 - PER INSTALLAZIONE ANCHE SU TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE - 
CON SERBATOIO DI GRANDE RESISTENZA - Pressione massima di esercizio 5,5 bar
Può essere utilizzato anche sulla linea principale di alimentazione idrica prima di un collettore di valvole. Può essere posizionato sia 
esternamente che in un pozzetto in prossimità della linea di alimentazione dell'impianto idrico.

940403
Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 2,9 litri - Consigliato per giardini fino a 
circa 700 mq . ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori CON-VEN da inserire sulla 
tubazione principale.

DT FLO-700

DT FLO-CX- SISTEMI DI FERRTIRRIGAZIONE PROFESSIONALI PER MEDI E GRANDI IMPIANTI - CON SERBATOIO 
PROFESSIONALE DI GRANDE RESISTENZA - PER INSTALLAZIONE SU TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI 
ELETTROVALVOLE - Pressione massima di esercizio 5,5 bar
Vengono utilizzati sulla linea principale di alimentazione idrica prima di un collettore di valvole. 

940410
Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 5,6 litri - Consigliato per giardini fino a 
circa 1000 mq - ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori CON-VEN da inserire sulla 
tubazione principale.

DT FLO-1000-CX

940412
Sistema di iniezione regolabile con serbatoio da 9,4 litri - Consigliato per giardini fino a 1500 
mq. ATTENZIONE: ordinare a parte uno dei connettori CON-VEN da inserire sulla tubazione 
principale.

DT FLO-1500-CX

3060-CG-BRASS CONNETTORE IN OTTONE CON ATTACCHI PER SISTEMA DT-FLO - ATTENZIONE: DA INSTALLARE DOPO UN 
RUBINETTO o UNA ELETTROVALVOLA
Da utilizzare quando si vuole effettuare una fertirrigazione dopo un rubinetto dell'acqua o una sola elettrovalvola. Deve essere posizionato 
dopo il rubinetto o l'elettrovalvola. 

940449 Connettore in ottone per sistema DT FLO - Attacchi 3/4F" con raccordo girevole ed O-Ring on 
entrata x 3/4"M in uscita - ATTENZIONE: da installare DOPO un rubinetto o una elettrovalvola 3060-CG-BRASS 

KIT RACCORDI BSP. E' un kit per convertire gli attacchi filettati NPT (Usa) del connettore in ottone 3060-CG-BRASS in attacchi filettati BSP 
utilizzati in Europa.

940449B KIT RACCORDI BSP per conversione filettature NPT (Usa) in BSP (Europa) per connettore in 
ottone mod. 3060-CG-BRASS. Un kit è sufficiente per ogni raccordo 3060-CG-BRASS. K-BSP

CON-VEN CONNETTORI CON VALVOLA DI REGOLAZIONE ED ATTACCHI PER MICRO TUBI (1/4") - DA INSTALLARE SULLA 
TUBAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI UN COLLETTORE DI ELETTROVALVOLE
CONNETTORE PER DT-FLO 3/4"F x 3/4"F 

940436 Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per micro tubi e valvola a sfera - 
3/4"F (NPT) CON-VEN-075 

940437 Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 3/4"F per CON-VEN-075 (ce ne vogliono 2 x 
ogni CON-VEN-075). C-BSPTF-075

CONNETTORE PER DT-FLO 1"F x 1"F. 

940430 CON-VEN-100 Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per micro tubi e 
valvola a sfera 1" (NPT) CON-VEN-100

940431 Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 1"F per CON-VEN-100 (ce ne vogliono 2 x ogni 
CON-VEN-100). C-BSPTF-100 

CONNETTORE PER DT-FLO 1 1/2"M x 1 1/2"M.

940432 Connettore al tubo di alimentaz. per DT-FLO con attacchi per micro tubi e valvola a sfera - 1 
1/2"(NPT) CON-VEN-150 

940433 Raccordo di conversione da filetto NPT a BSP 1 1/2"M per CON-VEN-150 (ce ne vogliono 2 x 
ogni CON-VEN-150). C-BSPT-150 

¶

940401

940403

940410

940412

940449
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E SESTA SERIE EASY - IN LINEA - INGRESSO 1”M - USCITA 1”F CON BOCCHETTONE RADIALE

L’esclusivo attacco con bocchettone radiale consente una rapida installazione di queste elettrovalvole sui collettori radiali 
in PVC e in polipropilene - Può essere installata anche con le elettrovalvole della 6a serie a 4 vie per ottenere un collettore 
con un numero dispari di elettrovalvole - Rapida installazione e ridotto ingombro - Facile e rapida manutenzione delle 
elettrovalvole dall’alto senza rimuovere il pozzetto - Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello 
giallo. La valvola può essere installata in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento.
CARATTERISTICHE: Con regolatore di flusso - Da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro 
- Membrana in NBR “Buna N” - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione del solenoide a 
baionetta - 6 viti di chiusura in acciaio - Dimensioni: Altezza 112,5 mm; Lunghezza 117 mm; Larghezza 67,4 mm.

702740 ELETTROVALVOLA IN LINEA con 1 bocchettone radiale - Con regolatore di flusso - Solenoide 
24V - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio - Uscita 1” Femmina con bocchettone radiale RPE-6-1M/1FG-24V 24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702740L
ELETTROVALVOLA IN LINEA con bocchettone radiale - Con regolatore di flusso - Solenoide 
9V/12V (cavi NERO VERDE) - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio - Uscita 1” Femmina con 
bocchettone radiale

RPE-6-1M/1FG-9V 24

¶

¶

SESTA SERIE COLLETTORE A TEE - A TRE VIE - CON 2 BOCCHETTONI RADIALI
La configurazione a 3 vie con due bocchettoni radiali permette di installarle direttamente fra di loro senza l’uso di collettori 
con notevole risparmio di tempo, denaro e ridotto ingombro - Facile e rapida manutenzione delle elettrovalvole dall’alto 
senza rimuovere il pozzetto - Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo - La valvola può 
essere installata in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento. 
CARATTERISTICHE: Con regolatore di flusso - Da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro 
- Membrana in NBR “Buna N” - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione del solenoide a 
baionetta - 6 viti di chiusura in acciaio - Dimensioni: Altezza 119,5 mm; Lunghezza 95 mm; Larghezza 111,5 mm.

702742
ELETTROVALVOLA A TRE VIE con 2 bocchettoni radiali - Con regolatore di flusso - Solenoide 
24V - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio o 1"Femmina con bocchettone radiale - Uscita 
dall'elettrovalvola 1” Femmina con bocchettone radiale

RPE-6-1M/2FG-24V 24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702742L
ELETTROVALVOLA A TRE VIE con 2 bocchettoni radiali - Con regolatore di flusso - Solenoide 
9V/12V (cavi NERO VERDE) - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio o 1"Femmina con bocchettone 
radiale - Uscita dalla elettrovalvola 1” Femmina con bocchettone radiale

RPE-6-1M/2FG-9V 24

¶

¶

SESTA SERIE PLUS - COLLETTORE CON DUE ELETTROVALVOLE - A QUATTRO VIE CON 3 
BOCCHETTONI RADIALI
Collettore con configurazione a 4 vie con due elettrovalvole e tre bocchettoni radiali - Possono essere installati direttamente 
fra di loro senza l’uso di collettori con notevole risparmio di tempo, denaro e minimo ingombro - Su l’uscita con attacco 
radiale femmina può essere installata anche una elettrovalvola della 6a serie IN LINEA per ottenere un collettore con 
3 valvole (o maggiori in numero dispari) - Facile e rapida manutenzione delle elettrovalvole dall’alto senza rimuovere il 
pozzetto - Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo - Le valvole possono essere installate 
in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento.
CARATTERISTICHE: Con regolatore di flusso - Da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro 
- Membrana in NBR “Buna N” - Solenoide a baionetta con anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione del solenoide a 
baionetta - 6 viti di chiusura in acciaio per ogni valvola - Dimensioni: Altezza 112,5 mm; Lunghezza 182,5 mm; Larghezza 95 mm.

702744
COLLETTORE A QUATTRO VIE CON 2 ELETTROVALVOLE e 3 bocchettoni radiali - Con 
regolatore di flusso - Solenoide 24V - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio o 1"Femmina con 
bocchettone radiale - Uscite dalle 2 elettrovalvole 1” Femmina con bocchettone radiale

RPE-6-1M/3FG-24V 24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702744L

COLLETTORE A QUATTRO VIE CON 2 ELETTROVALVOLE e 3 bocchettoni radiali - Con 
regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - ATTACCHI: Ingresso 1" Maschio 
o 1"Femmina con bocchettone radiale - Uscite dalle 2 elettrovalvole 1” Femmina con 
bocchettone radiale

RPE-6-1M/3FG-9V 24

¶

702740L

702742

702744
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ETERZA SERIE - CON REGOLATORE DI FLUSSO 

Le elettrovalvole RPE della 3a Serie, con regolatore di flusso, sono progettate per l’irrigazione professionale. Sono adatte 
sia per l’impiego su ampi spazi come terreni agricoli e impianti sportivi, sia per l’utilizzo residenziale in giardini e terrazzi. 
Apertura manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo. CARATTERISTICHE: da 0,5 bar a 10 bar - 
Temperatura fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro - Membrana in NBR “Buna N” - Solenoide a baionetta con 
anello giallo autobloccante - Apertura manuale con rotazione solenoide a baionetta - 6/8 viti di chiusura in acciaio

CON SOLENOIDE A 24V NC

702701 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; 
Larghezza 68 mm - Attacchi 1/2" FEMMINA RPE-3-050-F-24V 24

702702M Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; 
Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO RPE-3-075-M-24V 24

702702 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; 
Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA RPE-3-075-F-24V 24

702703M Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; 
Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1" MASCHIO RPE-3-100-M-24V 24

702703 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 128 mm; 
Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA RPE-3-100-F-24V 24

702704 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 128 mm; 
Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA RPE-3-125-F-24V 24

702705 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 145 mm; 
Lunghezza 137 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA RPE-3-150-F-24V 12

702706 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 180 mm; 
Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA RPE-3-200-F-24V 6

702707M Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 180 mm; 
Lunghezza 170 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 3" MASCHIO RPE-3-300-M-24V 6

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702701L Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1/2" FEMMINA RPE-3-050-F-9V 24

702702ML Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO RPE-3-075-M-9V 24

702702L Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA RPE-3-075-F-9V 24

702703ML Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1" MASCHIO RPE-3-100-M-9V 24

702703L Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA RPE-3-100-F-9V 24

702704L Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA RPE-3-125-F-9V 24

702705L Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 135 mm; Lunghezza 147 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA RPE-3-150-F-9V 12

702706L Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 180 mm; Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA RPE-3-200-F-9V 6

702707ML Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 180 mm; Lunghezza 170mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 3" MASCHIO RPE-3-300-M-9V 6

¶

702701
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E TERZA SERIE - CON FILETTI IN OTTONE - CON REGOLATORE DI FLUSSO 

Le elettrovalvole della 3a Serie con FILETTI IN OTTONE sono caratterizzate da una elevata resistenza della valvola, che ne fa 
il prodotto ideale per un impiego professionale e garantisce un elevato grado di affidabilità. La presenza di o-ring di tenuta 
e i filetti rinforzati in ottone fanno sì che questo prodotto sia largamente utilizzato negli impianti d’irrigazione e agricoltura, 
dove i collettori per le elettrovalvole e i tubi sono realizzati in metallo. L’ottone, infatti, evita che la filettatura possa essere 
danneggiata. 6/8 viti di chiusura in acciaio

CON SOLENOIDE A 24V NC

702722 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; 
Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE RPE-3-OT-075-F-24V 24

702723 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 128 mm; 
Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE RPE-3-OT-100-F-24V 24

702724 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 110 mm; 
Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE RPE-3-OT-125-F-24V 24

702725 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 135 mm; 
Lunghezza 147 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE RPE-3-OT-150-F-24V 12

702726 Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 24V - Altezza 180 mm; 
Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA CON FILETTI IN OTTONE RPE-3-OT-200-F-24V 6

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702722L
Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 3/4" FEMMINA CON 
FILETTI IN OTTONE

RPE-3-OT-075-F-9V 24

702723L
Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA CON FILETTI 
IN OTTONE

RPE-3-OT-100-F-9V 24

702724L
Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO 
VERDE)- Altezza 110 mm; Lunghezza 114 mm; Larghezza 68 mm - Attacchi 1 1/4" FEMMINA 
CON FILETTI IN OTTONE

RPE-3-OT-125-F-9V 24

702725L
Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 135 mm; Lunghezza 147 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1 1/2" FEMMINA CON 
FILETTI IN OTTONE

RPE-3-OT-150-F-9V 12

702726L
Elettrovalvola TERZA SERIE - Con regolatore di flusso - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) 
- Altezza 180 mm; Lunghezza 165 mm; Larghezza 120 mm - Attacchi 2" FEMMINA CON 
FILETTI IN OTTONE

RPE-3-OT-200-F-9V 6

¶

TERZA SERIE - PER BASSA PRESSIONE - CON REGOLATORE DI FLUSSO 
Elettrovalvola TERZA SERIE speciale per applicazioni dove vi è una pressione di lavoro molto bassa, quali cisterne di acqua 
piovana o vasche di raccolta. La speciale membrana permette il funzionamento anche con pressioni di 0,05 bar pari a soli 
50 cm di sollevamento. Si può quindi utilizzare queste elettrovalvole laddove non è presente la pressione di rete o una 
pompa, consentendo all’elettrovalvola di funzionare per semplice caduta. Pressione di funzionamento da 0,05 a 1 bar. 8 viti di 
chiusura in acciaio
CON SOLENOIDE A 24V 

702710 Elettrovalvola TERZA SERIE PER BASSA PRESSIONE - Con regolatore di flusso - Solenoide 
24V - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - Attacchi 1" FEMMINA RPE-3-BP-100-F-24V 24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702710L
Elettrovalvola TERZA SERIE PER BASSA PRESSIONE - Con regolatore di flusso - Solenoide 
9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 128 mm; Lunghezza 128 mm; Larghezza 90 mm - 
Attacchi 1" FEMMINA 

RPE-3-BP-100-F-9V 24

¶

702723

702710
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ESECONDA SERIE  

Le elettrovalvole RPE della seconda serie, sono progettate per l’irrigazione in piccoli giardini, terrazze, vivai, ecc. Apertura 
manuale a baionetta tramite il classico solenoide con anello giallo. CARATTERISTICHE: da 0,5 bar a 10 bar - Temperatura 
fluido max 60° - Corpo in PA 66 con 30% fibra di vetro - Membrana in NBR - Solenoide a baionetta con anello giallo 
autobloccante - Apertura manuale con rotazione solenoide a baionetta - 4 viti di chiusura in acciaio

CON SOLENOIDE A 24V NC

702732M Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 24V - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; 
Larghezza 68,4 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO RPE-2-075-M-24V 24

702733M Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 24V - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; 
Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" MASCHIO RPE-2-100-M-24V 24

702733 Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 24V - Altezza 107 mm; Lunghezza 108 mm; 
Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" FEMMINA RPE-2-100-F-24V 24

CON SOLENOIDE A 9/12V - BISTABILE

702732ML Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 107 mm; 
Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 3/4" MASCHIO RPE-2-075-M-9V 24

702733ML Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 107 mm; 
Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" MASCHIO RPE-2-100-M-9V 24

702733L Elettrovalvola SECONDA SERIE - Solenoide 9V/12V (cavi NERO VERDE) - Altezza 107 mm; 
Lunghezza 108 mm; Larghezza 68,4 mm - Attacchi 1" FEMMINA RPE-2-100-F-9V 24

RICAMBI  

SOLENOIDI DI RICAMBIO

702780 Solenoide di ricambio per tutte le elettrovalvole 2a, 3a,e 6a serie - 24V NC RPE-SOL-24V-NC 1

702782NV Solenoide di ricambio per tutte le elettrovalvole 2a, 3a,e 6a serie - 9/12V Cavi NERO-VERDE RPE-SOL-9V-NV 1

702782NR Solenoide di ricambio per tutte le elettrovalvole 2a, 3a,e 6a serie - 9/12V Cavi NERO-ROSSO  
ATTENZIONE: polarità invertita RPE-SOL-9V-NR 1

MEMBRANE DI RICAMBIO

702796 Membrana di ricambio per tutte le elettrovalvole di seconda serie RPE-MEM-2 1

702790 Membrana di ricambio terza serie misure 1/2”, 3/4”, 1” M e sesta serie RPE-MEM-3/PIC-6 1

702791 Membrana di ricambio terza serie misure 1” F e 1 1/4” F RPE-MEM-3-100F/125 1

702792 Membrana di ricambio terza serie misure 1 1/2” RPE-MEM-3-150 1

702793 Membrana di ricambio terza serie misure 2” e 3” RPE-MEM-3-200/300 1

PERDITE DI CARICO IN BAR
mc/h 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 18 22 28 33 40 50

l/min 33 50 66 83 100 117 133 150 166 200 250 300 367 467 550 667 833

1/2"F 0,29 0,53 0,9 1,2

3/4"F 0,15 0,21 0,3 0,41 0,6 0,81 1,03

3/4"M 0,17 0,21 0,31 0,43 0,6 0,74 0,93 1,08

1"F 0.11 0,13 0,16 0,22 0,25 0,32 0,41 0,59 1,01

1"M 0,1 0,13 0,17 0,21 0,25 0,33 0,43 0,53 0,62

1 1/4 F 0,1 0,13 0,16 0,2 0,23 0,31 0,35 0,43 0,62 0,94

1 1/2" F 0,11 0,13 0,15 0,16 0,24 0,39 0,44 0,92

2" F 0,1 0,11 0,12 0,13 0,15 0,2 0,25 0,31 0,42 0,61 0,91

3" M 0,1 0,11 0,13 0,16 0,2 0,23 0,3 0,36 0,52 0,82

¶
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E SERIE DTV-PLUS ELETTROVALVOLE IN LINEA - 24V E 9V

Elettrovalvole serie DTV-PLUS con solenoide 24V - 50 Hz - con selettore trio auto-on-off 
Solenoide 24V - Elettrovalvola a flusso inverso - Selettore ON/OFF/AUTO - Pressione di esercizio 0.5 - 10 bar - Versione a flusso inverso per 
una massima garanzia anti perdite accidentali di acqua - Materiale del corpo, del coperchio e del disco di tenuta: nylon rinforzato in fibra di 
vetro. - Orifizio autopulente: garantisce l’affidabilità

900731 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1/2”FF 50-DTV-24V

900740N Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 3/4”FF 75-DTV-24V

900743N Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - Ø 1”FF 100-DTV-24V

900744 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo di flusso- Ø 1”1/2 FF 150-DTV-PLUS-24V

900746 Elettrovalvola con solenoide 24V in linea - con controllo di flusso- Ø 2”FF 200-DTV-PLUS-24V

Elettrovalvole DTV-PLUS con solenoide 9V - con selettore auto-on-off trio
Solenoide bistabile - Elettrovalvola a flusso inverso - Pressione di esercizio 0.5-10 bar

900729 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 1/2”FF 50-DTV-9V

981739N Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 3/4”FF 75-DTV-9V

981738N Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - Ø 1”FF 100-DTV-9V

981742 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo di flusso- Ø 1”1/2 FF 150-DTV-PLUS-9V

981743 Elettrovalvola con solenoide 9V in linea - con controllo di flusso- Ø 2”FF 200-DTV-PLUS-9V

¶

DTV-PRS ELETTROVALVOLE CON REGOLATORE DI PRESSIONE E CONTROLLO DI FLUSSO
Con solenoide a 24V
Sono dotate di regolatore di pressione di facile regolazione per adattarle alle esigenze del settore

900744RP Elettrovalvola in linea 24V - Con regolatore di pressione - 1”1/2 FF 150-DTV-PRS

900746RP Elettrovalvola in linea 24V - Con regolatore di pressione - 2”F 200-DTV-PRS

Con solenoide a 9V

981742RP Elettrovalvola in linea 9V - 1”1/2 F 150-DTV-PRS-9V

981743RP Elettrovalvola in linea 9V - 2”F 200-DTV-PRS-9V

PERDITE DI CARICO IN BAR
mc/h 2 3 4 5 6 8 10 20 30

l/min 33 50 66 83 100 133 166 333 500

75DTV 0,06 0,12 0,2 0,34 0,48 0,8 - - -

100DTV 0,04 0,09 0,16 0,25 0,37 0,6 - - -

150DTV - - - - - 0,05 0,08 0,3 0,69

200DTV - - - - - - 0,05 0,16 0,43

¶

900731

981738N

981743

981742RP
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EDT-200/300 ELETTROVALVOLE 2" E 3" F CON CORPO IN FIBRA DI VETRO E SOLENOIDE A 24V E 9V

Elettrovalvole in Nylon rinforzato con fibra di vetro con gruppo diaframma attuatore totalmente guidato a lunga escursione 
- Sezione di passaggio completamente libera - Basse pressioni di funzionamento - Alta resistenza ad agenti chimici 
aggressivi ed alta cavitazione
Modelli con solenoide trio a 24V

940264 Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 2”FF - passaggio totale DT 200L-24V

940266 Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 3”FF DT 300-24V

940270 Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - Ø 3”FF - passaggio totale DT 300L-24V

Modelli con solenoide trio a 9V

981760 Elettrovalvola in linea con solenoide 9V - Ø 2”FF - passaggio totale DT 200L-9V

940268 Elettrovalvola in linea con solenoide 9V - Ø 3”FF DT 300-9V

940272 Elettrovalvola in linea con solenoide 9V - Ø 3”FF - passaggio totale DT 300L-9V

DT-300-PRS ELETTROVALVOLE 3"F CON REGOLATORE DI PRESSIONE
Sono dotate di regolatore di pressione di facile regolazione per adattarle alle esigenze del settore irriguo.

940266RP Elettrovalvola in linea con regolatore di pressione - solenoide 24V - Ø 3”FF DT 300-PRS

940268RP Elettrovalvola in linea con regolatore di pressione - solenoide 9V - Ø 3”FF DT 300-PRS-9V

PERDITE DI CARICO IN BAR
mc/h 30 40 50 60 70 80 90

l/min 500 666 833 1000 1166 1333 1500

DT-200L 0,1 0,15 0,3 0,35 0,5 - -

DT-300 0,4 0,5 0,65 0,8 - - -

DT-300L 0,32 0,34 0,36 0,38 0,42 0,48 0,50

¶

940268
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E SERIE PGA ELETTROVALVOLE IN LINEA / ANGOLO - 24V E 9V

Elettrovalvole serie PGA con solenoide 24V
Installazione in linea o ad angolo con filettatura BSP femmina - Corpo in PVC - Regolatore di flusso - Comando manuale con rotazione 
solenoide - Chiave per rotazione solenoide - Filtro sulla membrana - Apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete - pressione max 
10 bar - Portata minima 10l/min. 

900260 Elettrovalvola in linea 24V - 1"FFF in linea/angolo 100-PGA

900261 Elettrovalvola in linea 24V - 1”1/2 FFF in linea/angolo 150-PGA

900262 Elettrovalvola in linea 24V - 2"FFF in linea/angolo 200-PGA

Elettrovalvole serie PGA con solenoide 9V

981552 Elettrovalvola in linea 9V - 1"FFF in linea/angolo 100-PGA-9V

981554 Elettrovalvola in linea 9V - 1”1/2 FFF in linea/angolo 150-PGA-9V

981556 Elettrovalvola in linea 9V - 2"FFF in linea/angolo 200-PGA-9V

Solenoidi per elettrovalvole PGA

900078 Solenoide per elettrovalvole serie DV e PGA - 9V K80920

Regolatore di pressione con display per elettrovalvole PGA e PEB

900249 Regolatore di pressione con display per valvole PGA e PEB PRS-DIAL

¶

SERIE PEB IN LINEA CON CONTROLLO DI FLUSSO - 24V
Elettrovalvole in linea serie PEB - in nylon fibra di vetro - 24V
Solenoide monoblocco - Apertura manuale e posizione di spurgo - Filtro sulla membrana - Pressione di esercizio da 1 a 13 bar

900270 Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - 1" FF 100-PEB

900271 Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - 1”1/2 FF 150-PEB

900272 Elettrovalvola in linea con solenoide 24V - 2" FF 200-PEB

PERDITE DI CARICO IN BAR
mc/h 1 5 7 8 9 10 12 16 28

l/min 16,7 83,3 116 133 150 167 200 267 467

100-PGA 0,14 0,21 0,38 0,5 0,64 - - - -

150-PGA - - 0,13 0,16 0,2 0,25 0,35 0,66 -

200-PGA - - - - - - 0,08 0,16 0,55

900078

900249

900270
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EVAL-GHI VALVOLE IN GHISA SERIE PN16

Valvole in ghisa abbinare il Kit idraulico/elettrico secondo le esigenze

947204 Solo corpo valvola in ghisa filettata - 1 1/2”FF VAL-GHI-150

947206 Solo corpo valvola in ghisa filettata - 2”FF VAL-GHI-200

947210 Solo corpo valvola in ghisa filettata - 3”FF VAL-GHI-300

947212 Solo corpo valvola in ghisa filettata - 4”FF VAL-GHI-400

947220 Solo corpo valvola in ghisa flangiata - dn80 - 3” VAL-GHI-DN80

947222 Solo corpo valvola in ghisa flangiata - dn100 - 4” VAL-GHI-DN100

947226 Solo corpo valvola in ghisa flangiata - dn150 - 6” VAL-GHI-DN150

947228 Solo corpo valvola in ghisa flangiata - dn200 - 8” VAL-GHI-DN200

Kit per valvole in ghisa

947232 Kit comando man. a 3 vie per valvole in ghisa per tutti i mod.da 1 1/2” a dn200 KIT-100100

947234 Kit comando elettrico 24Vac a 3 vie per valvole in ghisa da 1 1/2” a dn100 KIT-496023

947236 Kit comando elettrico 24Vac a 3 vie per valvole in ghisa da dn150 a dn200 KIT-496048

947238 Kit comando elettrico 9V a 3 vie per valvole in ghisa KIT-495048

947240 Kit ridutt. di pressione 10 bar a 3 vie per valvole in ghisa da 1 1/2” a dn100 KIT-496310

947241 Kit ridutt. di pressione 10 bar a 3 vie per valvole in ghisa da dn150 a dn200 KIT-496316

947242 Kit ridutt. press. com. elet. 24V. 10 Bar a 3 vie per valv. in ghisa da 1 1/2” a dn100 KIT-498310

947249 Kit ridutt. press. com. elet. 9V. 10 Bar a 3 vie per valv. in ghisa da dn150 a dn200 KIT-COM_9V-DC

947243 Kit ridutt. press. com. elet. 24V. 10 Bar a 3 vie per valv. in ghisa da dn150 a dn200 KIT-498316

947244 Kit sostegno pressione 10 bar a 3 vie. per valvole in ghisa da 1 1/2” a dn100 KIT-499010

947245 Kit sostegno pressione 10 bar a 3 vie per valvole in ghisa da dn150 a dn200 KIT-499016

947246 Kit controllo 1 livello d’acqua con galleggiante per serbatoi e bacini idrici KIT-499130

PERDITE DI CARICO IN BAR
mc/h 10 20 30 40 50 60 70 80 90

l/min 167 333 500 667 833 1000 1167 1333 1500

VAL-GHI-150 0,05 0,15 0,35 0,65 1,03 - - - -

VAL-GHI-200 0,03 0,12 0,28 0,49 0,78 - - - -

VAL-GHI-300 0,02 0,05 0,1 0,17 0,26 0,37 0,5 0,65 0,82

VAL-GHI-400 0,01 0,04 0,07 0,11 0,16 0,22 0,28 0,34 0,42

VAL-GHI-DN80 - 0,05 0,1 0,26 0,37 0,5 0,65 0,82 1

VAL-GHI-DN100 - 0,03 0,07 0,1 0,16 0,21 0,28 0,34 0,42

¶

947204

947220

947232

947234

947242

947244

947246
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E IDROVALVOLE RIDUZIONE PRESSIONE

Idrovalvolva Ghisa comando Manuale 3 Vie + Riduzione pressione + Manometri

3071600008490 NETAFIM valvola 44 1" M/PR1 - Portata Min - Max 0,1 - 12 m³/h - Pressione Min - Max 
1,5 - 10 bar IDR_V-PR1-M100

3071600001854 44 1"1/2 M PR1 valvola idraulica DOROT - Portata Min - Max 0,1 - 20 m³/h - Pressione 
Min - Max 1,5 - 10 bar IDR_DOROT

3071600008850 NETAFIM valvola 44 2" M/PR1 - Portata Min - Max 0,5 - 40 m³/h - Pressione Min - Max 
0,7 - 10 bar IDR_V-PR1-M200

3071695015360 NETAFIM valvola 44 3" M/PR1 - Portata Min - Max 20 - 90 m³/h - Pressione Min - Max 
0,7 - 10 bar IDR_V-PR1-M300

¶

ACCESSORI & RICAMBI

3071680007400 MEMBRANA S.100 2"-2.1/2"-323" COD.2 BP MEMB_2-BP

3071680006400 MEMBRANA S.100 3"-4" COD.5 BP MEMB_5-BP

3071680001186 NETAFIM pilota 29-10R Nero (PR1) 3 vie PIL-PR1_3V

3035500001900 AQUATIVE DC SINGOLO SOL-ACQ_DC-S

3071680014160 FILTRO AUTOPULENTE A DITO 1/4" FIL-AUT-DITO

¶
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ERIDUTTORI DI PRESSIONE REGOLABILI

Riduttori di pressione ad azione diretta regolabile: una vite agisce su un diaframma sensibile alla pressione registrabile tramite la vite posta 
sul corpo del regolatore. Disponibili nelle misure ¾”F, 1”F e 1/2"F

947910 Riduttore di pressione ¾”F - Regolazione da 0,8 a 2,5 bar PRS-75

947912 Riduttore di pressione 1”F - Regolazione da 1,5 a 3,5 bar PRS-100

947905 RID. PRES. BERMAD CON FILTRO INCORP. 1" PRS-FIL_100

¶

RIDUTTORI DI PRESSIONE PRETARATI
Riduttore di pressione pretarati per impianti a goccia con attacco 3/4” F in ingresso e 3/4” M in uscita. 
Campo di portata compreso tra 0,4-30 l/min. Pressione in entrata fino a 7 Bar.

947920 Riduttore di pressione - 1 Bar (3/4” F x 3/4” M) PRSA-75-100

947921 Riduttore di pressione - 1,75 Bar (3/4” F x 3/4” M) PRSA-75-175

Pressione in uscita costante per variazioni di pressione in entrata fino a 7 Bar. Campo di portata compreso tra 8 e 80 l/min.

948011 Riduttore di pressione - 1 Bar (3/4” F x 3/4” F) MA-15

948013 Riduttore di pressione - 1,4 Bar (3/4” F x 3/4” F) MA-20

948009 Riduttore di pressione RAIN BIRD- 1,8 Bar (3/4” F x 3/4” F) MA-25

948012 Riduttore di pressione - 2.1 Bar (3/4” F x 3/4” F) MA-30

948015 Riduttore di pressione - 3.5 Bar (3/4” F x 3/4” F) MA-50

¶

LIMITATORI DI PRESSIONE REGOLABILI IN METALLO

031921OM100 Valvola limitatrice di press. F/F 1" VAL-LIM-PRES_100

031921OM114 Valvola limitatrice di press. F/F 1"1/4 VAL-LIM-PRES_114

031921OM112 Valvola limitatrice di press. F/F 1"1/2 VAL-LIM-PRES_112

031921OM200 Valvola limitatrice di press. F/F 2” VAL-LIM-PRES_200

¶

947910

947912
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E SFIATI ARIA IN PLASTICA

947670 SF-AIR-1 Sfiato d'aria doppio effetto 1 SF-AIR-1

Sfiato aria effetto combinato
Elimina le sacche d'aria nella fase di riempimento e drenaggio delle tubazioni

3032600002000 Sfiato aria NAV-C PN10 combinato 1" M SF-NAV-C_100

¶

VALVOLE DI SFIATO A SINGOLO EFFETTO
Consente di spurgare automaticamente le sacche d’aria durante l’esercizio garantendo la tenuta anche a bassa pressione 
con effetto spray minimo. Negli Impianti irrigui elimina l’aria nelle stazioni di filtrazione, di fertilizzazione e a valle delle 
valvole di regolazione. Nei punti di consegna elimina l’aria in prossimità dei misuratori di portata e delle valvole di 
regolazione - La tenuta dinamica evita i trafilamenti anche a basse pressioni (0.2 bar) – PN10
PRINCIPI OPERATIVI - Tubazione in pressione: Quando la condotta è in esercizio le eventuali bolle d’aria si accumulano nella parte alta dello 
sfiato, facendo cadere, per gravità, il galleggiante. A questo punto l’orifizio di piccole dimensioni si apre consentendo lo spurgo dell’aria. 
Una volta evacuata l’aria il livello dell’acqua riporta il galleggiante in posizione di chiusura. Realizzate in Nylon rinforzato con fibra di vetro 
- Galleggiante interno in polipropilene - Campo di funzionamento da 0,2 a 10 bar - O-ring in EPDM

947940 VALVOLA DI SFIATO D'ARIA AUTOMATICA - Attacco 3/4" M VAL-SF-075M

¶

VALVOLE DI SFIATO A DOPPIO EFFETTO
Evacuano l'aria durante il riempimento della condotta e consentono l'aspirazione di grandi volumi d'aria in caso di 
svuotamento della rete per evitare la depressione che potrebbe comportare lo schiacciamento della tubazione. Tenuta 
dinamica: previene le perdite durante il funzionamento anche in condizioni di bassa pressione (0,1 bar).

947945 VALVOLA DI SFIATO D'ARIA AUTOMATICA A DOPPIO EFFETTO - Attacco 1"F VAL-SF/2-100F

947947 VALVOLA DI SFIATO D'ARIA AUTOMATICA A DOPPIO EFFETTO - Attacco 2"F VAL-SF/2-200F

¶

SFIATI ARIA IN METALLO

033161025 Valv. Sfiato aria tipo ROMA 1" V_SF-ROMA-100

030498120 Valv. Sfiato alta port. scarico M. 3/4" V_SF-ALT_P-M034

030498125 Valv. Sfiato alta port. scarico M. 1" V_SF-ALT_P-M100

33ACXDE515 Sfiato d'aria Simplex 1" D.E. in allum. SF-AIR_ALL-100

¶

3032600002000

947940

947945

947947

947940

947670

33ACXDE515

033161025



55

Cod. Descrizione articolo Modello

VA
LV

OL
EVALVOLA DI FINE LINEA

L'utilizzo delle valvole di fine linea riduce la manutenzione e aumenta notevolmente le prestazioni dell'impianto. Per impianti 
irrigui in subirrigazione, impianti con acque particolarmente sporche e drenaggio delle condotte a fine ciclo irriguo - 
Sistema di drenaggio delle condotte ad ogni apertura e chiusura del sistema irriguo - Si consiglia almeno 1 valvola ogni 5 
m3/h di portata dell'impianto.
CARATTERISTICHE e VANTAGGI: L'apertura della valvola determina un aumento della velocità dell'acqua e di conseguenza della capacità 
di espulsione dei detriti. La valvola in assenza di acqua nel tubo è normalmente aperta, si chiude quando la pressione raggiunge il valore 
di chiusura. Al termine dell'irrigazione la pressione scende e la valvola si riapre. Ispezionabili e di facile manutenzione. Corpo, coperchio 
e semisfera interna in polipropilene, Membrana in silicone - Pressione di esercizio da 0.5 a 4 bar - CHIUSURA a 0.06 bar - TEMPO DI 
CHIUSURA 12 secondi (circa) - Portata di spurgo indicativa 5 lt minuto.

3032000007850 VALVOLA DI FINE LINEA - Attacco filettato ½”M VAL-FIN-LIN

¶

VALVOLA DI SFIATO ROMPI VUOTO
Indispensabili per una corretta installazione di ali gocciolanti, specialmente se interrate, per evitare nella fase di arresto dell'irrigazione 
del settore, depressioni nelle tubazioni che causerebbero aspirazione di acqua sporca. Da installare anche più di una per settore nei punti 
più alti delle linee.

900727 Valvola di sfiato rompivuoto - attacco ½” M - Pressione da 0,1 a 10 bar XBER-12

Valvola di drenaggio
Installare nel punto più basso del settore di irrigazione.

908010R 6-A FDV-N VALVOLA DRENAGGIO 1/2"M NEW 16A-FDV-N

¶

RUBINETTO M/F CON ATTACCO FEMMINA RADIALE E SFERA IN ACCIAIO INOX
Rubinetto in polipropoline con sfera in acciaio inox diamantato cromato

934011 Rubinetto a sfera 1" M x 1" F con attacco radiale RUB-100-MF-B

¶

3032000007850

900727

908010R

934011
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E MANOMETRO IN BAGNO DI GLICERINA - CASSA IN METALLO

Misurazione da 0 a 2,5 bar - Attacco 1/4"M

45MGR02 Manometro alla glicerina a/Rad. 0-2,5bar MAN-0/2,5

Misurazione da 0 a 6 bar - Attacco 1/4"M

45MGR06 Manometro alla glicerina a/Rad. 0-6 bar MAN-0/6

Misurazione da 0 a 10 bar - Attacco 1/4"M

45MGR010 Manometro alla glicerina a/Rad. 0-10 bar MAN-0/10

Misurazione da 0 a 16 bar - Attacco 1/4"M

45MGR016 Manometro alla glicerina a/Rad. 0-16 bar MAN-0/16

Misurazione da 0 a 16 bar - Attacco Posteriore 1/4"M

45MGRP016 Manometro alla glicerina a/Post. 0-16 bar MAN-P0/16

¶
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E STAZ-SMART - STAZIONE DI CONTROLLO - CON INTERFACCIA LR-BST-REACT 3 O 4G - LORA - 
PANNELLO SOLARE - 4 SENSORI
Stazione meteo e di controllo per l'impianto irriguo completa di interfaccia LR-BST-REACT per la gestione di 24 programmatori o moduli della 
serie LR, pannello solare e 4 sensori pre-installati quali Termometro, Anemometro, Pluviometro, Igrometro, palo di montaggio - isolamento 
IP64 - alimentazione tramite pannello solare incluso a 230V (opzionale) - batteria di backup al litio - connessione LoRa con i programmi 
LR-IP,LR-IS,LR-AG-FL e con i moduli per sensori e contatori volumetrici LR-FL e LR-MS - connesione a internet tramite SIM dati 3 o 4G 
preinstallata e attivabile con l'abbonamento sotto citato (non incluso nel prezzo) - collegamento locale diretto con smartphone o tablet via 
Bluetooth Smart - Funzione Antifurto.

968035
Stazione di controllo STAZ-SMART 3 o 4G/LoRa/Bluetooth - Alimentazione con pannello 
solare o 230V (opzionale) - Batteria di backup al litio - reazione immediata in caso di notifiche 
provenienti dai sensori - Sim dati con abbonamento di 5 anni non incluso

STAZ-SMART

PANNELLO SOLARE PER INTERFACCIA LR-BST-REACT

967076 Pannello solare 20W/12W per LR-BST-REACT + kit montaggio a palo/parete SOL-PACK-20

967077 Pannello solare 20W/12W per LR-BST-REACT + kit montaggio a palo/parete con talaio 
rinforzato per vento forte SOL-PACK-20-HW

¶

INTERFACCIA LR-BST-REACT 4G/LORA/BLUETOOTH - 25 UTENZE
Installabile all’aperto con grado di protezione IP64. Dispone di batteria di backup al litio e risposta immediata a notifiche provenienti 
dai sensori - Alimentazione 230V o Pannello Solare SOL-PACK-20 - Connessione LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG-FL e con i 
moduli per sensori e contatori volumetrici LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite SIM dati 3 o 4G preinstallata e attivabile con 
l'abbonamento sotto citato (non incluso nel prezzo). Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale - 
Dotata di staffe ed anelli metallici per l'installazione. Trasformatore 230V incluso - Funzione Antifurto.

967039
Interfaccia LR-BST-REACT 4G/LoRa/bluetooth - Alimentazione 230V o con pannello solare 
SOL-PACK (opzionale) - Batteria di backup al litio - Reazione immediata in caso di notifiche 
provenienti dai sensori - Sim dati con abbonamento di 5 anni non incluso

LR-BST-REACT

ABBONAMENTO DATI PER INTERFACCIA LR-BST-REACT

968098 Abbonamento dati di 5 anni per interfaccia LR-BST-REACT. Max 96 connessioni al giorno SIM-5Y-96COM

¶
RINNOVI ABBONAMENTO DATI PER LR-BST-REACT PRECEDENTI AD ANNO 2024

967041 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT (fino ad anno 2023). Max 12 
connessioni al giorno SIM-1Y-12COM-REACT

967040 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT (fino ad anno 2023). Max 24 
connessioni al giorno SIM-1Y-24COM-REACT

967071 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT (fino ad anno 2023). Max 96 
connessioni al giorno SIM-1Y-96COM-REACT

¶

LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V
Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V. Installabile al coperto. Alimentazione 220V. Connessione radio LoRa con 
i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente. Collegamento 
diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale. Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite 
cavi di proluga opzionali LR-CAB da 5 a 10 m - Funzione Antifurto.

967053 Interfaccia  230V Wifi/LoRa/Bluetooth per max 10 moduli LoRa  LR-MB-10

967055 Interfaccia 230/V Wifi/LoRa/Bluetooth per max 30 moduli LoRa LR-MB-30

700225 TRASFORMATORE di ricambio per LR-MB-10 e LR-MB-30 TRASF-LR-MB

¶

968035

967076

967039

967053
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CAVI DI PROLUNGA PER INTERFACCE LR-MB
Cavi di prolunga schermati permettono di riposizionare le antenne in dotazione alle interfacce LoRa. Più in alto si posizionerà l'antenna e 
maggiore portata di segnale avremo.

967057 Cavo supplementare prolunga per antenna 5 m LR-CAB-5

967058 Cavo supplementare prolunga per antenna 10 m LR-CAB-10

¶

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI LORA
Le interfacce LR-MB (WiFi) e LR-BST-REACT permettono di collegare ad internet fino a 30 tra programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG, LR-OL e 
moduli LR-FL e LR-MS per contatori volumetrici e sensori. Distanza massima di collegamento 800 metri in campo aperto senza ostacoli.

¶

967057

WWW.MYSOLEM.COM

LR-BST 
O LR-MB

LR-IP / LR-IP-FL
LR-IS-FL / LR-OL

STAZ-SMART - STAZIONE DI CONTROLLO - CON INTERFACCIA LR-BST-REACT 3 O 4G - LORA - 
PANNELLO SOLARE - 4 SENSORI
Stazione meteo e di controllo per l'impianto irriguo completa di interfaccia LR-BST-REACT per la gestione di 24 programmatori o moduli della 
serie LR, pannello solare e 4 sensori pre-installati quali Termometro, Anemometro, Pluviometro, Igrometro, palo di montaggio - isolamento 
IP64 - alimentazione tramite pannello solare incluso a 230V (opzionale) - batteria di backup al litio - connessione LoRa con i programmi 
LR-IP,LR-IS,LR-AG-FL e con i moduli per sensori e contatori volumetrici LR-FL e LR-MS - connesione a internet tramite SIM dati 3 o 4G 
preinstallata e attivabile con l'abbonamento sotto citato (non incluso nel prezzo) - collegamento locale diretto con smartphone o tablet via 
Bluetooth Smart - Funzione Antifurto.

968035
Stazione di controllo STAZ-SMART 3 o 4G/LoRa/Bluetooth - Alimentazione con pannello 
solare o 230V (opzionale) - Batteria di backup al litio - reazione immediata in caso di notifiche 
provenienti dai sensori - Sim dati con abbonamento di 5 anni non incluso

STAZ-SMART

PANNELLO SOLARE PER INTERFACCIA LR-BST-REACT

967076 Pannello solare 20W/12W per LR-BST-REACT + kit montaggio a palo/parete SOL-PACK-20

967077 Pannello solare 20W/12W per LR-BST-REACT + kit montaggio a palo/parete con talaio 
rinforzato per vento forte SOL-PACK-20-HW

¶

INTERFACCIA LR-BST-REACT 4G/LORA/BLUETOOTH - 25 UTENZE
Installabile all’aperto con grado di protezione IP64. Dispone di batteria di backup al litio e risposta immediata a notifiche provenienti 
dai sensori - Alimentazione 230V o Pannello Solare SOL-PACK-20 - Connessione LoRa con i programmatori LR-IP, LR-IS, LR-AG-FL e con i 
moduli per sensori e contatori volumetrici LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite SIM dati 3 o 4G preinstallata e attivabile con 
l'abbonamento sotto citato (non incluso nel prezzo). Collegamento diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale - 
Dotata di staffe ed anelli metallici per l'installazione. Trasformatore 230V incluso - Funzione Antifurto.

967039
Interfaccia LR-BST-REACT 4G/LoRa/bluetooth - Alimentazione 230V o con pannello solare 
SOL-PACK (opzionale) - Batteria di backup al litio - Reazione immediata in caso di notifiche 
provenienti dai sensori - Sim dati con abbonamento di 5 anni non incluso

LR-BST-REACT

ABBONAMENTO DATI PER INTERFACCIA LR-BST-REACT

968098 Abbonamento dati di 5 anni per interfaccia LR-BST-REACT. Max 96 connessioni al giorno SIM-5Y-96COM

¶
RINNOVI ABBONAMENTO DATI PER LR-BST-REACT PRECEDENTI AD ANNO 2024

967041 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT (fino ad anno 2023). Max 12 
connessioni al giorno SIM-1Y-12COM-REACT

967040 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT (fino ad anno 2023). Max 24 
connessioni al giorno SIM-1Y-24COM-REACT

967071 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST-REACT (fino ad anno 2023). Max 96 
connessioni al giorno SIM-1Y-96COM-REACT

¶

LR-MB - INTERFACCIA WIFI - LORA - ALIMENTAZIONE 230V
Composta da modulo di trasmissione, antenna e alimentatore 230V. Installabile al coperto. Alimentazione 220V. Connessione radio LoRa con 
i programmatori LR-IP, LR-IS ed moduli LR-FL e LR-MS. Connessione a internet tramite collegamento con router WiFi esistente. Collegamento 
diretto con smartphone o tablet via Bluetooth Smart per utilizzo locale. Possibilità di posizionare la sola antenna anche all'esterno tramite 
cavi di proluga opzionali LR-CAB da 5 a 10 m - Funzione Antifurto.

967053 Interfaccia  230V Wifi/LoRa/Bluetooth per max 10 moduli LoRa  LR-MB-10

967055 Interfaccia 230/V Wifi/LoRa/Bluetooth per max 30 moduli LoRa LR-MB-30

700225 TRASFORMATORE di ricambio per LR-MB-10 e LR-MB-30 TRASF-LR-MB

¶

968035

967076

967039

967053
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E LR-AG-FL - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE AGRICOLA A BATTERIA 9V - RADIO LORA - 
BLUETOOTH - IP68 -
Programmatori Bluetooth e LoRa - Programmazione indipendente per ogni stazione - Raggruppamento di varie unità in gruppi 
con attività sequenziale delle stazioni o indipendente.
Programmatore a 1, 2, 4 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) per irrigazione di impianti agricoli e generici - Connessione: 
Bluetooth Smart e radio LoRa - Programmazione: con Smartphone o Tablet tramite App per dispositivi iOS o Android e/o piattaforma web 
My Solem. Programmazione per irrigazione o fertirrigazione in tempi, in volumetria o millimetria indipendente per ogni stazione. , 4 finestre 
di programmazione - Funzione manuale OFF per stazione da 1 a 15 giorni con ripartenza automatica o permanente - Tempi di irrigazione 
da 10 sec. a 11h 59 min. - Pausa: da 30 sec. a 11h e 59 min. - Ingresso per Sensore pioggia gestibile per stazione o contatore volumetrico 
con valore K personalizzabile - Gestione di soglie di minima e massima - Allarmi push e/o e-mail in caso di valori fuori soglia e azioni 
automatiche condivise con più programmatori - Rilevamento perdite - Calcolo tramite l'App o Piattaforma My Solem del consumo idrico in 
funzione della portata, della spaziatura fra i filari e quella degli erogatori - Alimentazine con una batteria 9V - Funzione Antifurto.

967120 Programmatore per impianti agricoli Bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 1 stazione LR-AG-FL-1

967122 Programmatore per impianti agricoli bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 2 stazioni LR-AG-FL-2

967124 Programmatore per impianti agricoli Bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 4 stazioni LR-AG-FL- 4

967126 Programmatore per impianti agricoli bluetooth e LoRa - A batteria 9V - IP68 - 6 stazioni LR-AG-FL- 6

¶
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EBL-AG - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE AGRICOLA A BATTERIA 9V - BLUETOOTH - IP68
Programmatore a 1, 2, 4 stazioni per irrigazione di impianti o generici - Connessione: Bluetooth Smart - Programmazione: con Smartphone o 
Tablet tramite App My SOLEM per dispositivi iOS o Android - Programmazione indipendente per ogni stazione, 4 finestre di programmazione.

700208 Programmatore a stazioni indipendenti - Bluetooth - IP68 - 1 stazione BL-AG-1

700209 Programmatore a stazioni indipendenti Bluetooth - IP68 - 2 stazioni BL-AG-2

700210 Programmatore a stazioni indipendenti Bluetooth - IP68 - 4 stazioni BL-AG-4

¶

LR-OL- PROGRAMMATORE 230V - LORA - BLUETOOTH - PER IL COMANDO DI DISPOSITIVI ELETTRICI
Programmatore per domotica multiuso - Bluetooth e LoRa - 230V - 4 contatti puliti. Carico massimo 16A.
Questi programmatori, alimentati con trasformatore 230/24V, permettono di gestire quattro uscite con contatto secco ON/OFF. La 
trasmissione può avvenire tramite Bluetooth oppure da remoto. Per la connessione da remoto devono essere collegati via LoRa all’interfaccia 
LR-MB. Distanza massima di collegamento 800 m in pieno campo senza ostacoli. Questo programmatore permette di gestire l'attivazione di 
apparecchiature eletriche come elettropompe, agitatori, pompe dosatrici elettriche, ecc. 

967022 Programmatore per domotica - Bluetooth e radio LoRa – 230/24V - 4 contatti puliti LR-OL

Modulo gestione pompa e master valve
Per sincronizzare una pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68.

968067 Modulo per sincronizzare la pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della 
serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68 LR-PM

¶

RELAY 9V PER COMANDO POMPA
Relay passo-passo 9V per programmatori a batteria.

968020 Relay 9V per Comando Pompa RELAY-9V

¶

BATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL
Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili

980502 Batteria alcalina 9V BAT-9AL

¶

968067

968020

980502
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E SENSORI PER MODULI LR-MS
Sensore di pluviometria
E' dotato di un cavo di circa 75 cm. Dopo ogni riempimento, il secchio si svuota automaticamente in modo che possa essere nuovamente 
pronto per essere riempito. La tazza si riempie di circa (0,4 mm) e provoca la chiusura temporanea di un interruttore. Collegato al modulo 
sensori LR-MS comunica il valore delle precipitazioni all'interfaccia e quindi alla piattaforma on line.

968034 Pluviometro con raccoglitore inclinato SOND-PLUVIO

Sensore di pluviometria 
Pluviometro con bascula autosvuotante. Imbuto aereodinamico per vento forte. Utilizzabile anche su stazione meteo STAZ-SMART.

968034N Pluviometro con bascula autosvuotante. SOND-PLUVIO-03

968055 Pluviometro RD-RGDPR SOND-PLUVIO-04

Sensore pressione
Sensore di pressione con switch regolabile. Controllo di presenza della pressione nella tubazione. Funzionamento da 2 a 10 bar.
Compatibilità:LR-AG-FL, LR-IP-FL, LR-PM.

968037 Sensore per misurazione pressione - Contatto secco - Fino a 10 bar SOND-PRES-SWITCH

968043 Sensore trasduttore di pressione - 0 / 16 bar SOND-PRESSURE

Sensore igrometrico
Consente una misurazione affidabile e accurata dell'umidità dell'aria per permettere di regolare l'irrigazione al momento giusto risparmiando 
acqua ed energia.

968038 Sensore per misurazione umidità dell'aria SOND-IGR

Sensori di livello
Per misurare il livello idrico di bacini come depositi, cisterne, laghi, ecc. Permettono di monitorizzare il livello dell'acqua in tempo reale.

968050 Sensore di livello massimo 6 metri. SOND-LIV-01

968051 Sensore di livello massimo 10 metri. SOND-LIV-02

Sensore umidità
In grado di rilevare l’umidità del suolo e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS per l’utilizzazione con sistemi LoRa Solem. Cablaggio: 2 m 
di cavo incluso.

967082 Sensore umidità del terreno SOND-HUMID

968031 Sensore umidità del terreno SOND-HUMID-PRO

968053 Sensore umidità del terreno SOND-HUMID-SM100

968033 Sensore umidità del terreno SOND-HUMID-PLUS

968030 Tensiometro + adattatore modulo KIT-TENSIO

968034

968034N

968037

968038

968050

967082

968031

968033
968030
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ESensore Vento
Rilevatore di vento di elevata resistenza meccanica e grande flessibilità in grado di competere o addirittura superare in qualità i migliori 
rilevatori di plastica o metallo sul mercato. I cuscinetti, realizzati in acciaio inox, sono lubrificati con olio per strumentazione.

968024 Anemometro SOND-WIND

Sensore temperatura
In grado di rilevare la temperatura esterna e trasmetterla via cavo al modulo LR-MS per l’utilizzazione con sistemi LoRa Solem. È possibile 
stabilire la soglia di intervento dei sensori in funzione della temperatura. Cablaggio: 3 m.

967084 Sensore temperatura SOND-TEMP

WM-DT - Sensore pioggia
Sensore pioggia per programmatori a 230/24V e a batteria, professionale ed economico, con dischi ad alto assorbimento idrico. Consente 
la regolazione a 3, 6, 12, 24 mm di pioggia. Cablaggio: 9 m di cavo incluso.

900905 Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V WM SENSOR– DT

RSD BEX - Sensore pioggia
Utilizzabile con programmatori a 230/24V e a batteria. Il Sensore interrompe in caso di pioggia l’irrigazione programmata ripristinandola 
automaticamente senza modificare la programmazione impostata. È possibile stabilire la soglia di intervento dei sensori.

900230 Sensore pioggia per programmatori a 24V e 9V RSD-BEx

Modulo gestione pompa e master valve
Per sincronizzare una pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68.

968067 Modulo per sincronizzare la pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della 
serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68 LR-PM

¶

RELAY 9V PER COMANDO POMPA
Relay passo-passo 9V per programmatori a batteria.

968020 Relay 9V per Comando Pompa RELAY-9V

¶

CONTATORI VOLUMETRICI
Contatori di flusso DTW - PN16
Con lettura diretta della portata. Meccanismo a secco con sensibilità un impulso ogni 1 o 10 litri. A norma ISO 4064. Cavetto emettitore di 
impulsi di tipo REED 24V 100 mA.

910343 Contatore di flusso ½” - 1 impulso ogni 0,25 l DTW-050

910340 Contatore di flusso ¾” - 1 impulso ogni 1 l DTW-075

900379 Contatore di flusso 1” - 1 impulso ogni 10 l DTW-100

910345 Contatore di flusso 1 1/4 - 1 impulso ogni 10 l DTW-125

900396 Contatore di flusso 1 1/2 - 1 impulso ogni 10 l DTW-150

900397 Contatore di flusso 2” - 1 impulso ogni 10 l DTW-200

¶

968024

967084

900905

900230

968067

968020

910343

900379
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E DELTA SDC - CONTATORI VOLUMETRICI FLANGIATI E EMETTITORE D'IMPULSI
Contatori volumetrici flangiati tangenziali con quadrante asciutto - Prestazioni secondo direttiva MID 2014/32UE e 
successive - PN16
Predisposizione per inserimento di emettitore d'impulsi - Se l'emettitore d'impulsi è inserito in posizione B si ottiene 1 impulso ogni 100 litri, 
se inserito in posizione A si ottiene 1 impulso ogni 1.000 litri - Emettitore di impulsi non incluso da ordinare a parte.

75CONTDELTADN50 Contatore flangiato tangenziale, quadrante asciutto - 50 mm - 2" - Predisposto 
per inserimento emettitore di impulsi (non incluso) CON-DELTA-50

75CONTDELTADN65 Contatore flangiato tangenziale, quadrante asciutto - 65 mm - 2 1/2" - 
Predisposto per inserimento emettitore di impulsi (non incluso) CON-DELTA-65

75CONTDELTADN80 Contatore flangiato tangenziale, quadrante asciutto - 80 mm - 3" - Predisposto 
per inserimento emettitore di impulsi (non incluso) CON-DELTA-80

75CONTDELTADN100 Contatore flangiato tangenziale, quadrante asciutto - 100 mm - 4" - Predisposto 
per inserimento emettitore di impulsi (non incluso) CON-DELTA-100

75CONTDELTADN125 Contatore flangiato tangenziale, quadrante asciutto - 125 mm - 5" - Predisposto 
per inserimento emettitore di impulsi (non incluso) CON-DELTA-125

EMETTITORE DI IMPLUSI per contatori DELTA
Lunghezza cavo 3 m - lettura 1 impulso ogni 100 litri oppure 1 impulso ogni 1000 litri secondo dove inserito nel contatore volumetrico DELTA.

75CAVREED Emettitore impulsi con cavetto 3 m - per contatori DELTA - Impulso 1/100 oppure 
1/1000 EM-IMP-DELTA

¶

CONTALITRI

910341 CONTALITRI con attacchi maschio 3/4"M x 3/4"M - lunghezza 13 cm POLARIS-075

¶

MODULI LR-MS PRE-CABLATI
Moduli per il controllo di sensori di campo già cablati in fabbrica
LR-MS + sensori già collegati. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori 
soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria 9V - Funzione Antifurto.

968060 Kit LR-MS+SOND WIND Bluetooth + LoRa - a batteria 9V - IP68 LR-KIT-VENTO

968061 Kit LR-MS+SOND UMID PRO Bluetooth + LoRa - a batteria 9V - IP68 LR-KIT-UMID-PRO

968062 Kit LR-MS+SOND-PLUVIO Bluetooth + LoRa - a batteria 9V - IP68 LR-KIT-PLUVIO

968063 Kit LR-MS+SOND TEMP Bluetooth + LoRa - a batteria 9V - IP68 LR-KIT-TEMP

968064 Kit LR-MS+KIT TENSIO Bluetooth + LoRa - a batteria 9V - IP68 LR-KIT-TENSIO-1

968066 Kit LR-MS+3 KIT TENSIO Bluetooth + LoRa - a batteria 9V - IP68 LR-KIT-TENSIO-3

968077 Kit LR-MS+LEVEL SENSOR 6 metri - Bluetooth + LoRa - a batteria 9V -IP68 LR-KIT-NIV01

968078 Kit LR-MS+LEVEL SENSOR 10 metri - Bluetooth + LoRa - a batteria 9V - IP68 LR-KIT-NIV02

Modulo LR MS + sensore di pressione precablato - Soglie di pressione minima e massima parametrizzabili - Cronologia delle misurazioni - 
Aggiornamento software tramite connessione Bluetooth - Necessita di interfaccia LoRa LR-MB, LR-BST o STAZ-SMART.

967099IR Misuratore e analizzatore pressione - Allarmi per fuori soglia pressione - 
Alimentazione a batteria 9 V LR-PR-PRES-IR

¶

910341

968061

967099IR
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ELR-MS - MODULI PER SENSORI E CONTATORI VOLUMETRICI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - 
IP68
Moduli per il controllo di contatori volumetrici e sensori di campo - Collegati via LoRa alle interfacce LR-MB-10/30, LR-BST-
REACT, STAZIONE METEO SMART
Per il collegamento di sensori e contatori volumetrici con valore K personalizzabile. Soglie di minima e massima impostabili per ciascun 
sensore. Allarmi push o e-mail in caso di valori fuori soglia e cumulabili a più programmatori - Alimentazione: 1 batteria.

967043 Modulo LR-MS-1 Bluetooth e radio (LoRa) per 1 sensore - 9V LR-MS-1

967048 Modulo LR-MS-4 Bluetooth e radio (LoRa) per 4 fra sensori  e contatori volumetrici - 9V LR-MS-4

968096 Modulo LR-MS-1SDI12 - Bluetooth e radio (LoRa) - per 1 sensore - 9V LR-MS-SDI12

968097 Modulo LR-MS-RS485 - Bluetooth e radio (LoRa) - per 1 sensore - 9V LR-MS-RS485

¶

KIT LR-MS-ECO + PANNELLO FOTOVOLTAICO - PER SENSORI E CONTATORI VOLUMETRICI A 
BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68
Moduli per il controllo di contatori volumetrici e sensori di campo - Collegati via LoRa alle interfacce LR-MB-10/30, LR-BST-
REACT, STAZIONE METEO SMART
Più ecologici ed economici – Autonomia del prodotto aumentata 3 volte - Minore costo di manutenzione - Sostituzione della batteria ogni 3 
anni - Maggiore precisione (misurazione in tempo reale)

968092 Kit composto da modulo LR-MS-1 + Pannello fotovoltaico - Bluetooth e radio (LoRa) per 1 
sensore - 9V KIT-LR-MS-1-ECO

968094 Kit composto da modulo LR-MS-4 + Pannello fotovoltaico - per 4 fra sensori  e contatori 
volumetrici - 9V KIT-LR-MS-4-ECO

PANNELLO DI RICAMBIO per serie LR-MS-ECO

968044 Solo pannello fotovoltaico per LR-MS-ECO GEN-PV

¶

BATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL
Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili

980502 Batteria alcalina 9V BAT-9AL

¶

967043

968092

980502
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E LR-IP - PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V - LORA - BLUETOOTH - IP68
Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth o in remoto collegati ad apposita 
interfaccia LoRa
Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - IP68 - può essere installato in pozzetti interrati. Distanza 
massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - Water budget 
da 0 a 200% - Ingresso per sensore pioggia - Alimentazione con una batteria 9V - Funzione Antifurto.

967051 Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 -  Con ingresso per sensore pioggia, 
contatore volumetrico o mini pressostato - 1 stazione LR-IP-1

967052 Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 -  Con ingresso per sensore pioggia, 
contatore volumetrico o minipressostato - 2 stazioni LR-IP-2

967054 Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 -  Con ingresso per sensore pioggia, 
contatore volumetrico  o mini pressostato - 4 stazioni LR-IP-4

967056 Programmatore Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 -  Con ingresso per sensore pioggia, 
contatore volumetrico  o mini pressostato - 6 stazioni LR-IP-6967051
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E¶

KIT LR-IP-ECO - PROGRAMMATORI A BATTERIA 9V + TURBINA - LORA - BLUETOOTH - IP68
KIT composto da un programmatore LR-IP + una turbina posta sotto il modulo per la ricarica della batteria interna con il 
flusso dell'acqua. La turbina funge anche da contatore volumetrico - Attacchi della turbina 1"M
Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - IP68 - può essere installato in pozzetti interrati. Distanza 
massima di collegamento LoRa 800 m in pieno campo senza ostacoli - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma.

968081
KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge 
anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia o mini pressostato - 
Attacchi turbina 1"M - 1 stazione

KIT-LR-IP-1-ECO

968082
KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge 
anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia  o mini pressostato - 
Attacchi turbina 1"M - 2 stazioni

KIT-LR-IP-2-ECO

968084
KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge 
anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia o mini pressostato - 
Attacchi turbina 1"M - 4 stazioni

KIT-LR-IP-4-ECO

968086
KIT PROGRAMMATORE LR-IP + TURBINA - Bluetooth e radio (Lora) a batteria IP68 - Funge 
anche da contatore volumetrico - Con ingresso per sensore pioggia o mini pressostato - 
Attacchi turbina 1"M - 6 stazioni

KIT-LR-IP-6-ECO

TURBINA DI RICAMBIO per serie KIT-LR-IP-ECO

968042 Solo turbina per serie KIT-LR-IP-ECO - Attacchi turbina 1"M GEN-TU

Modulo gestione pompa e master valve
Per sincronizzare una pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68.

968067 Modulo per sincronizzare la pompa o una master valve ad un gruppo di programmatori della 
serie LR - Ingresso sensore condiviso - IP68 LR-PM

¶

RELAY 9V PER COMANDO POMPA
Relay passo-passo 9V per programmatori a batteria.

968020 Relay 9V per Comando Pompa RELAY-9V

¶

BATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL
Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili

980502 Batteria alcalina 9V BAT-9AL

¶

LR-IS-FL - PROGRAMMATORI 230/24V - LORA - BLUETOOTH
Programmatori da 2, 4, 6, 9 o 12 stazioni. Alimentati a 230V per elettrovalvole a 24V. Possibilità di variare automaticamente 
i tempi di irrigazione in funzione delle precipitazioni rilevate dal servizio meteo online. È anche possibile collegare un 
contatore volumetrico.
Programmatore con trasformatore esterno 230/24V a 2,4,6,9,12 stazioni + master valve - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per 
programma - Ingresso per sensore pioggia o contatore volumetrico con valore K personalizzabile - Soglie di minima e massima impostabili.

967080 Programmatore bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 2 stazioni LR-IS-FL-2

967081 Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 4 stazioni LR-IS-FL-4

967083 Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 6 stazioni LR-IS-FL-6

967085 Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V - 9 stazioni  LR-IS-FL-9

967087 Programmatore Bluetooth e radio (LoRa) 230/24V- 12 stazioni  LR-IS-FL-12

¶

968081

968067

968020

980502
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E WOO-BEE - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE CON DISPLAY - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68
Programmatore con display bluetooth alimentato a batteria 9V, completamente stagno IP68 e quindi installabile direttamente 
nel pozzetto.
Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - 
Programmazione tramite tastiera e display oppure via bluetooth tramite App per smartphone o tablet senza dover aprire il pozzetto.

900201B Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione WB-1

900203B Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazioni WB-2

900205B Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazioni WB-4

900207B Programmatore con display - Bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazioni WB-6

900053B Kit programmatore Bluetooth WB1 + Elettrovalvola 100-DTV-9V 1" - Cavi già collegati al 
programmatore per una facile e sicura installazione KIT-WB1-DTV

¶

BL-IP - PROGRAMMATORI PER IRRIGAZIONE - BLUETOOTH - A BATTERIA - IP68
Programmatori gestiti localmente da smartphone o tablet tramite connessione Bluetooth.
Programmatore a 1, 2, 4 o 6 stazioni + Master Valve (escluso mod. a 1 stazione) - 12 programmi - 8 partenze giornaliere per programma - 
IP68 - può essere installato direttamente nel pozzetto - La App per smartphone o tablet permette di programmare e verificare lo stato della 
batteria via bluetooth.

700201 Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 1 stazione BL-IP-1

700203 Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 2 stazioni BL-IP-2

700205 Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 4 stazioni BL-IP-4

700207 Programmatore Bluetooth a batteria - IP68 - 6 stazioni BL-IP-6

¶

900201B

900053B

700201
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EBATTERIA ALCALINA PROFESSIONALE 9V - VARTA INDUSTRIAL
Utilizzabile su tutti i sistemi alimentati a batteria 9V - Non sono ricaricabili

980502 Batteria alcalina 9V BAT-9AL

¶

LINFA - PROGRAMMATORE MULTISISTEMA
Centralina multisistema a 48 stazioni totali (disponibile anche versione 96 settori a richiesta) in grado di comandare contemporaneamente 
valvole 24V connesse alla tradizionale morsettiera, valvole 9V e 24V connesse al monocavo con decoders, unità Radio Lora 9V e 24V

960171 Centralina monocavo 48 st. - Alimentazione 220V - Internet Ready LINFA-48-ALFA

960172 Centralina monocavo 48 st. - Alimentazione 220V - Internet Ready - Radio LoRa LINFA-48-DELTA

960173 Espansione 8 stazioni per Linfa - 230/24V LINFA-MOD-8

960175  Modulo LoRa espansione 8 stazioni per Linfa - 230/24V LINFA-AC-8R

960177 Modulo LoRa 1 stazione - 9V - Con Pannello solare LINFA-LoRa-1

960178 Modulo LoRa 3 stazioni - 9V - Con Pannello solare LINFA-LoRa-3

960179 Modulo LoRa 6 stazioni - 9V - Con Pannello solare LINFA-LoRa-6

960180 Ripetitore LoRa con pannello solare LINFA-RADIO-RIP

960181 Modulo LoRa Comando pompa - MV - Uscita 9V (Relè a richiesta) LINFA-CP-MV-9V

960183 Sensore temperatura e umidità aria - Connessione diretta alla centralina LINFA-TEMP

960184 Sensore pluviometrico in mm/mq - Connessione diretta alla centralina LINFA-PLUV

960185 Sensore vento - Connessione diretta alla centralina LINFA-WIND

960186 Sensore direzione vento - Connessione diretta alla centralina LINFA-DIR-WIND

960187 Sensore radiazione solare in W/mq- Connessione diretta alla centralina LINFA-RAD-SOL

960188 Sensore umidità terreno - Connessione diretta alla centralina LINFA-UMID

960189 Interfaccia sensore umidità terreno - Connessione monocavo LINFA-UMID-MONOC

960190 Interfaccia sensore umidità terreno - Connessione LoRa LINFA-UMID-LoRa

960192 Antenna LoRa ad alta potenza per Linfa LINFA-ANT-LoRa

960193 ROUTER 4 G - 4 Uscite LAN per collegamento internet (scheda 4G non inclusa) ROUTER-4G

960194 Modulo per fertirrigazione - 2 fertilizzanti (con comando agitatori) + Ph ed EC LINFA-FERT-2

960195 Modulo per fertirrigazione - 4 fertilizzanti (con comando agitatori) + Ph ed EC LINFA-FERT-4

960196 Porta elettrodo 1/2" per sonda Ph LINFA-FERT-PE

960197 Elettrodo per controlo Ph LINFA-FERT-PH

960198 Elettrodo per conducibilità EC LINFA-FERT-EC

¶

980502
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E IN-IDC-16/48 INTERFACCIA DECODER
L’interfaccia IN-IDC permette di convertire in monocavo qualsiasi programmatore con cablaggio tradizionale. Grazie a questa innovativa ed 
avanzata tecnologia sarà quindi possibile ampliare o modificare vecchi impianti già esistenti senza dover intervenire 

960154N Interfaccia decoder 16 stazioni ampliabile fino a 48 stazioni con moduli da 8 stazioni IN-IDC-16/48

960155N Modulo estensione 8 stazioni per interfaccia IN-IDC MOD-DEC-8

Decoder per programmatore LINFA e interfaccia IN-IDC

960156N Decoder 1 stazione 24V DEC-1

960157N Decoder 2 stazioni 24V DEC-2

960158N Decoder 4 stazioni 24V DEC-4

960159N Decoder 1 stazione LATCH per solenoidi bistabili DEC-LATCH

960160N Decoder Comando Pompa per interfaccia IN-IDC e programmatore LINFA DEC-CP

960161N Decoder Master Valve per interfaccia IN-IDC DEC-MV

¶

960154N

960156N
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Raccordo filettato maschio con Maschio Sferico

33S2F00253 Rac Sfer2G Zinc Mas 60x2 SF-M60-200

33S2F00494 Rac Sfer2G Zinc Mas 80x2 SF-M80-200

33S2F00255 Rac Sfer2G Zinc Mas 80x3 SF-M80-300

33S2F00257 Rac Sfer2G Zinc Mas 100x3 SF-M100-300

33S2F00259 Rac Sfer2G Zinc Mas 100x4 SF-M100-400

33S2F00260 Rac Sfer2G Zinc Mas 120x4 SF-M120-400

¶

RACCORDERIA SFERICA ZINCATA
Raccordo filettato maschio con Femmina Sferica a due ganci

33S2F00268 Rac Sfer2G Zinc Fem 60x2 SF-F60-200

33S2F00495 Rac Sfer2G Zinc Fem 80x2" SF-F80-200

33S2F00270 Rac Sfer2G Zinc Fem 80x3" SF-F80-300

33S2F00468 Rac Sfer2G Zinc Fem 100x1" SF-F100-100

33S2F00470 Rac Sfer2G Zinc Fem 100x2" SF-F100-200

33S2F00272 Rac Sfer2G Zinc Fem 100x3" SF-F100-300

33S2F00274 Rac Sfer2G Zinc Fem 100x4" SF-F100-400

33S2F00275 Rac Sfer2G Zinc Fem 120x4" SF-F120-400

¶

RACCORDERIA SFERICA ZINCATA
Tappo Maschio Sferico

33S2F00196 Tappo Sfer2G Maschio zinc. 80 mm TA-SF_M-80

33S2F00197 Tappo Sfer2G Maschio zinc. 100 mm TA-SF_M-100

¶

RACCORDERIA SFERICA ZINCATA
Tappo Femmina Sferica a due ganci

33S2F00190 Tappo Sfer2G Femm. zinc. 60 mm TA-SF_F-60

33S2F00191 Tappo Sfer2G Femm. zinc. 80 mm TA-SF_F-80

33S2F00192 Tappo Sfer2G Femm. zinc. 100 mm TA-SF_F-100

¶

RACCORDERIA SFERICA ZINCATA
Curva a 90° F/M Sferica a due ganci

33S2F00051 Curva SF2G 90° zinc. 80 mm CU-SF-90_80

33S2F00052 Curva SF2G 90° zinc. 100 mm CU-SF-90_100

¶
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Guarnizione in Gomma

33GUA00002 Guarnizione Sferica 60 GU-SF_60

33GUA00003 Guarnizione Sferica 80 GU-SF_80

33GUA00004 Guarnizione Sferica 100 GU-SF_100

33GUA00005 Guarnizione Sferica 120 GU-SF_120

33GUA00006 Guarnizione Sferica 150 GU-SF_150

33GUA00066 Guarnizione Sferica 100 MAGGIORATA GU-SF_100-MAG

¶

TESTE & CURVE D'IDRANTE A BAIONETTA
Testa d'idrante in alluminio a Baionetta

33ACX00036 Testa idrante baionetta 100x4" alluminio TE-IDR_100X4-AL

33ACX00037 Testa idrante baionetta 120x5" alluminio TE-IDR_120X5-AL

Curva d'idrante in alluminio a Baionetta

33ACX00044 Curva Idrante Baionetta 100x4" CU-IDR_100X4

33ACX00045 Curva Idrante Baionetta 120x5" CU-IDR_120X5

¶

FASCIE DI RIPARAZIONE
Fascia di riparazione "MULTIDIAMETRO" gamma da 21 a 82mm /con 01 Tirante

910870029031 Collare di riparazione 1 b. d. 29 - 31 1T_29-31

910870032037 Collare di riparazione 1 b. d. 32 - 37 1T_32-37

910870038042 Collare di riparazione 1 b. d. 38 - 42 1T_38-42

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino

Fascia di riparazione "MULTIDIAMETRO" gamma da 48 a 255mm /con 03 Tiranti

910880088098 Collare di riparazione 3 b. d. 88 - 98 3T_88-98

910880098108 Collare di riparazione 3 b. d. 98 - 108 3T_98-108

910880108118 Collare di riparazione 3 b. d. 108 - 118 3T_108-118

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino

Fascia di riparazione "MULTIDIAMETRO" gamma da 68 a 255mm /con 04 Tiranti

911250138150 Collare di riparazione 4 b. d. 138 - 150 4T_138-150

911250150162 Collare di riparazione 4 b. d. 150 - 162 4T_150-162

911250162174 Collare di riparazione 4 b. d. 162 - 174 4T_162-174

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino
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Giunto Flangiato ANTI-SFILAMENTO "MULTIDIAMETRO" gamma da 48 a 256mm

07JUA80 JUA DN80 G.Fl. Univ. Antisf. 85,7-107,0 GIU-DN80

07JUA100 JUA DN100 G.Fl. Univ. Antisf.107,0-133,2 GIU-DN100

07JUA125 JUA DN125 G.Fl. Univ. Antisf.132,2-160,2 GIU-DN125

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino

BIGIUNTO TUBO/TUBO ANTI-SFILAMENTO
BiGiunto ANTI-SFILAMENTO "MULTIDIAMETRO" gamma da 48 a 256mm

07JUC80 JUC DN 80 Big. Univ. Antisf. 85,7-107,0 BIGIU-DN80

07JUC100 JUC DN 100 Big. Univ. Antisf.107,2-133,2 BIGIU-DN100

07JUC125 JUC DN 125 Big. Univ. Antisf.132,2-160,2 BIGIU-DN125

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino
¶

BIGIUNTO TUBO/TUBO
BiGiunto UNIVERSALE "MULTIDIAMETRO" gamma da 47,9 a 269mm

07JBB80 JBB DN 80 Bigiunto univ. 85,0 - 107,0 BIGIU-UNIV80

07JBB100 JBB DN 100 Bigiunto univ. 107,0-132,0 BIGIU-UNIV100

07JBB125 JBB DN 125 Bigiunto univer. 132,2-158,0 BIGIU-UNIV125

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino
¶

TUBOFIX" BIGIUNTI ANTI-SFILAMENTO PER TUBAZIONI IN ACCIAIO
BiGiunto ANTI-SFILAMENTO "MULTIDIAMETRO" per Tubo in Acciaio gamma da 1/2" a 2

90011500203 Manicotto 1" per acciaio tipo O BIGIU-ACC100

90011500205 Manicotto 1"1/2 per acciaio tipo O BIGIU-ACC150

90011500206 Manicotto 2" per acciaio tipo O BIGIU-ACC200

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino
¶

TUBOFIX" RACCORDI MASCHIO ANTI-SFILAMENTO PER TUBAZIONI IN ACCIAIO
Raccordo filettato Maschio ANTI-SFILAMENTO "MULTIDIAMETRO" per Tubo in Acciaio gamma da 1/2" a4

90011500006 Raccordo maschio A 2" x acciaio A-S_M-200-ACC

90012200008 Racc. maschio flang. AF 3" x acc/PE A-S_M-300-ACC

90012200009 Racc. maschio flang. AF 4" x acc/PE A-S_M-400-ACC

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino
¶

TUBOFIX" RACCORDI FEMMINA ANTI-SFILAMENTO PER TUBAZIONI IN ACCIAIO
Raccordo filettato Femmina ANTI-SFILAMENTO "MULTIDIAMETRO" per Tubo in Acciaio gamma da 1/2" a2

90011500103 Raccordo femmina I 1" x acciaio A-S_F-100-ACC

90011500105 Raccordo femmina I 1"1/2 x acciaio A-S_F-150-ACC

90011500106 Raccordo femmina I 2" x acciaio A-S_F-200-ACC

N.B. Altri diametri disponibili a magazzino
¶

90011500203

90011500006

90011500103



MODULO INFO AGRICOLTURA 
     DATA:  

CLIENTE:  RIF:  

INDIRIZZO:  TELEFONO:   

EMAIL:  COORDINATE:   

TIPOLOGIA AREA IMPIANTO:        SOPRALLUOGO:     eseguito                     cliente fornisce mappa 
 

       ORTO-SERRA:   speci�care coltura,   tipo super�cie,   tipo irrigazione 
                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _  
 

       AZ. AGRARIA:   speci�care coltura,   tipo super�cie,    tipo irrigazione 
                                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _  
 

        Area (mq o ha)            Sesto d’impianto:  
                                                   
         _ _ _ _ _ _ _ _             distanza �lari                   distanza piante 

TIPO DI ALA:        Recuperabile:                                 Usa e getta:  

QUANTITA’ ACQUA NECESSARIA 
ALLA COLTURA (ETP): 

       mm/giorno:  

ALIMENTAZIONE  IDRICA:        POZZO             CISTERNA  mc/litri               ACQUEDOTTO litri/minuto  
 

       LAGO               FIUME 
 

       POMPA GIA’ PRESENTE (indicare caratteristiche su NOTE)     
          
       POMPA DA INDIVIDUARE                          METTERE FILTRO 

FERTIRRIGAZIONE:        sì                            no               Tipologia:  

ANALISI TERRENO:        da fare                  no               (Se presente allegare documentazione ) 

ANALISI (CHIMICA) ACQUA:        da fare                  no               (Se presente allegare documentazione ) 

ALIMENTAZIONE  ENERGETICA:        24 V:     Monofase                               9 V                          pannello solare  
                           Trifase           

TIPOLOGIA  AUTOMAZIONE:        MANUALE  (senza automazione ) 
 

       PROGRAMMATORE                               PROGRAMMATORE Bluetooth 
       solo display e tastiera   
 

       PROGRAMMATORE  WIFI                     LORA 
NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPIRE INFO: PLANIMETRIE, 
EVENTUALI PENDENZE ED 

OSTACOLI PRESENTI. 

TIPO SUPERFICIE: 
PIANEGGIANTE, COLLINARE, ECC. 

 TIPO IRRIGAZIONE:  
IRRIGATORI, SISTEMI A GOCCIA, 

TUBO A TERRA O SOSPESO, 
SUBIRRIGAZIONE ECC. 

   

  

POMPA:  INDICARE 
LITRI/MINUTO 

EROGATI E 
PREVALENZA. 

UFFICIO TECNICO  -  IRRIGAZIONE RICCINI    075 5918018
cell. 342 0811817          email:  progettazione@irrigazionericcini.it 



Distributore autorizzato per l’Italia
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Irrigazione Riccini - divisione di Garver srl 


